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SUCESSO DO CLIENTE

PRINCIPAIS RESULTADOS

	> A vida útil da válvula aumentou 300%, melhorando o tempo 

operacional e a produção.

	> O design e os materiais otimizados eliminaram os impactos 

de fluidos erosivos.

	> Economia estimada de US $23,000 por válvula durante dois 

anos.

PROCESSO DE PAPEL E CELULOSE

APLICAÇÃO
A indústria de produção de papel reciclado envolve processos muito exigentes que 
requerem tempo de inatividade mínimo da fábrica para eficiência ideal.
Essas condições colocam válvulas, atuadores e produtos de controle de fluxo em 
aplicações severas. Em fábricas de papel reciclado, uma das principais aplicações 
que mais desgastam as válvulas de controle é na etapa de limpeza — utilizando 
limpadores e sistemas de tela para remover quaisquer impurezas dos fluidos 
reciclados. 

Durante a operação, limpadores de alta densidade e avançados são usados para 
separar e remover contaminantes grandes e pesados, como vidro, metal e areia. Um 
sistema de tela também é usado para complementar os limpadores, removendo 
contaminantes menores e mais leves — como plásticos, feixes de fibras, ceras e tinta.
Os fluidos reciclados nesse processo são extremamente abrasivos. Se o pacote 
de válvula não estiver devidamente otimizado, os fluidos abrasivos levam 
consistentemente à falha da válvula causada pela erosão do corpo e do segmento.
.

As Normas de Construção da 
Válvula de Controle Melhoram 
Muito a Vida Útil na Aplicação 
de Papel e Celulose

CONDIÇÕES DO PROCESSO
Cliente Grande empresa de 

embalagens de papelão 
ondulado sediada nos EUA.

Indústria Papel e Celulose

Processo Etapa de limpeza: 
limpadores de alta densidade 
e avançados, sistema de tela, 
linha de rejeitos.

Aplicação Controle

Fluidos Rejeito: areia, vidro, metal, 
cera etc.

Pressão 
Operacional

25 a 50 psi
1.72 a 3.45 bar

Temperatura 
Operacional

100°F a 110°F
38°C a 43°C

Requisitos de 
Desempenho

Capaz de lidar com fluidos 
de lama altamente abrasivos 
com vazamento zero por 
mais de 8 semanas.  

Válvula Esfera de Controle Segmentada S19L

CLAREAMENTO PREPARAÇÃO 
DA PASTA

COMBI-
NAÇÃO

FABRICAÇÃO DE 
PAPEL

LIMPEZA

RECUPERAÇÃO DE LICORRECUPERAÇÃO 
DE TURPENTINA

POLPAÇÃORASPAGEM

FONTE

RETORNO PARA 
O DIGESTOR
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SUCESSO DO CLIENTE

DESAFIO
Nesta aplicação, as válvulas de controle deveriam durar no mínimo 8 a 10 semanas.
No entanto, as válvulas de controle da concorrência apresentavam falhas frequentes, 
com vida útil de 3 a 6 semanas. Fluidos abrasivos estavam causando erosão da 
parede do corpo, segmento e flange. Essas falhas resultaram em longos períodos de 
tempo de inatividade, perda de produção e custos de substituição de válvulas.

SOLUÇÃO
O Bray Technology Group avaliou as falhas de válvulas de concorrentes realizando 
uma inspeção física no local e uma análise CFD. A válvula esfera de controle 
segmentada Bray da Série 19L foi recomendada como uma substituição direta, 
devido aos seus principais recursos de projeto que foram criados especificamente 
para prevenir falhas da válvula em aplicações altamente abrasivas. Alguns dos 
recursos de projeto incluem:

	> Direção de fluxo inversa para minimizar a erosão na parede da válvula e na face 
do segmento da esfera.

	> Utilizar uma sede de carboneto de tungstênio sólido e revestimento do furo a 
jusante para fornecer proteção contra erosão.

	> Adicionar revestimentos exclusivos à base de carboneto de tungstênio para 
evitar a erosão no segmento.

A instalação de fluxo inverso da válvula da Série 19L direcionou o fluxo dos fluidos 
abrasivos para o revestimento do furo a jusante ultraduro, em vez da parede do 
corpo — garantindo que a válvula não sofreria erosão interna. 

RESULTADOS
A S19L recomendada foi instalada como válvula de teste para substituir um dos 
principais concorrentes da Bray. Ao longo das inspeções mensais, a válvula não 
apresentou sinais de erosão. Após 16 semanas de serviço, a Bray superou as 
expectativas do cliente em mais de 100%. Nesse ponto, foi sugerido que a sede da 
válvula e produtos não duráveis fossem substituídos para prolongar a vida útil do 
produto. 

Após a manutenção de rotina, a válvula foi colocada de volta em serviço e funcionou 
continuamente por mais de 24 semanas com vazamento zero.
Durante um período de 24 meses, a planta economizou mais de US $23,000 apenas 
em custos de material de válvula, mudando para a válvula esfera de controle 
segmentada da Série 19L.

A Bray forneceu ao cliente uma solução econômica que estendeu a vida útil da 
válvula de controle em mais de 300%, tornando-se o parceiro de escolha para esta 
exigente aplicação de limpeza.

Após 16 semanas em serviço, a inspeção 
da S19L não mostrou sinais de erosão no 
segmento da esfera, sede, paredes do 
corpo ou revestimento.

A inspeção de uma válvula de controle com 
falha de um concorrente mostra sinais de 
extensa erosão da parede do corpo e da 
área do flange.

Acesse o site BRAY.com para saber mais sobre a nossa linha completa de 
soluções de controle de fluxo


