
产品指南

刀闸阀和浆液阀
单向 | 双向密封

BRAY.COM THE HIGH PERFORMANCE COMPANY





应用范围

制浆和造纸 | 通用工况 | 电力 | 废水 | 化工 | 食品和饮料

尺寸范围 NPS 2 - 24  |  DN 50 - 600

阀体类型 一片式  |  支耳式

压力等级
2-24 150psi

50-600mm 10 bar

联接标准 ASME B16.5 CL150

结构长度 MSS SP-81

认证体系 CE/PED  |  CRN  |  AWWA C520 (2019)

MSS SP-81

测试标准 

标准结构

阀体 CF8 (304) CF8M (316)

闸板 304 316

阀座 金属 | Nitrile | EPDM | FKM | PTFE 金属 | Nitrile | EPDM | FKM | PTFE

阀杆 304 304

压盖 304 304

填料 纤维增强型PTFE 纤维增强型PTFE

顶部结构 碳钢 碳钢

940系列 单向密封刀闸阀 
一体式铸造阀体设计用于从一般用途到处理严苛介质的应用中具有可靠的性能。

技术规范

尺寸范围 NPS 2 - 24  |  DN 50 - 600

阀体类型 一片式 I 支耳式

压力等级
2-24 150psi

50-600mm 10 bar

联接标准 ASME B16.5 CL150

结构长度 MSS SP-81

认证体系 CE/PED  |  CRN

设计标准 MSS SP-81

测试标准

标准结构

阀体 CF8M (316)

闸板 316

阀座 金属 | Nitrile | EPDM | FKM | PTFE

阀杆 304

压盖 304

填料 PTFE带增能方型密封

顶部结构 碳钢

应用范围

制浆和造纸 | 通用工况 | 电力 | 废水 | 化工 | 食品和饮料

941系列 单向密封刀闸阀
设计用于一般用途的开/关服务和隔离干净、脏污、腐蚀性、磨蚀性、粘性和高温介质。

 技术规格

设计标准    

MSS SP-151

MSS SP-151
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应用范围

制浆和造纸 | 通用工况 | 电力 | 废水 | 化工 | 采矿 | 食品和饮料

尺寸范围 NPS 4 - 12  |  DN 100 - 300

阀体类型 一片式 | 支耳式

压力等级
4-12 150psi

100-300mm 10 bar

联接标准 ASME B16.5 CL150

结构长度 MSS SP-81

认证体系 CE/PED | UKCA

设计标准 

测试标准

标准结构

阀体 CF8M (316)

闸板 17-4PH H-1025

阀座 金属 

阀杆 304

填料 四层（高性能铜编织复合填料）

涡流阻断器

顶部结构 碳钢

尺寸范围 NPS 2 - 24  |  DN 50 - 600

阀体类型 一片式 I 支耳式

压力等级
2-24 150psi

50-600mm 10 bar

联接标准 ASME B16.5 CL150

结构长度 MSS SP-81

认证体系 CE/PED  | CRN

设计标准 MSS SP- 81

标准结构

阀体 CF8M (316)

闸板 316

阀座 整体式

阀杆 304

压盖 CF8

填料 纤维增强型PTFE带方型密封

顶端结构 碳钢

应用范围

制浆和造纸

943系列 单向密封刀闸阀
设计用于一般用途的开/关服务和隔离干净、脏污、腐蚀性、磨蚀性、粘

性和高温介质。

技术规格

MSS SP-81

MSS SP-151

高铬铸铁

测试标准  MSS SP-151

942系列 单向密封防涡流刀闸阀
防涡流刀闸阀设计用于开/关服务和隔离制浆和造纸回收及渣浆应用。

技术规格



应用范围
制浆和造纸 | 通用工况 | 电力 | 废水 | 化工 | 食品和饮料

尺寸范围 NPS 2 - 24  |  DN 50 - 600

阀体类型 一片式 I 半支耳式

压力等级
2-12 150psi  |  14-24 75psi 

50-300mm 10 bar  |  350-600mm 5 bar

联接标准 ASME B16.5 CL150

结构长度 MSS SP-81

认证体系 CRN  |  CE/PED  |  ATEX  |  AWWA C520 (2019)

设计标准 MSS SP-81

测试标准

尺寸范围 NPS 2 - 24  |  DN 50 - 600

阀体类型 一片式 I 半支耳式

压力等级

2-10 150psi | 50-250mm 10bar

12-16 90psi | 300-400mm 6bar

18 75psi | 450mm 5bar

20-24 60psi | 500-600mm 4bar

联接标准 ASME B16.5 CL150

结构长度 MSS SP-81

认证体系 CRN  |  CE/PED  |  ATEX 

设计标准 制造商标准

测试标准  

标准结构

阀体 球墨铸铁

闸板 304

阀座 整体式

阀杆 304

压盖 碳钢

填料 纤维增强型PTFE 

顶部结构 碳钢

标准结构

阀体 铸铁

闸板 304

阀座 整体式

阀杆 304

压盖 球墨铸铁

填料 纤维增强型PTFE带方型密封

顶部结构 碳钢

950系列 单向密封刀闸阀
设计用于一般用途的开/关服务和隔离干净、脏污、腐蚀性、磨蚀性、粘

性和高温介质。

技术规格

应用范围

制浆和造纸 | 通用工况 | 电力 | 废水 | 化工 | 食品和饮料

953系列单向密封刀闸阀
设计用于一般用途的开/关服务和隔离干净、脏污、腐蚀性、磨蚀性、粘性和

高温介质。

技术规格

MSS SP-151

MSS SP-151
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应用范围

制浆和造纸 | 通用工况 | 电力 | 废水 | 化工 | 乙醇

应用范围

废水 | 采矿 | 电力 | 化工

740系列 双向密封刀闸阀
一体式铸造阀体，带有柔性钢丝增强的弹性阀座，用于广泛的工业应用中的双向密封

零泄漏关闭。

技术规格

尺寸范围 NPS 2 - 36  |  DN 50 - 900

阀体类型 一片式 I 支耳式

压力等级
2-24 150psi  |  30-36 100psi

50-600mm 10 bar  |  750-900mm 7 bar

联接标准 ASME B16.5 CL150  |  ASME B16.47 CL150

结构长度 MSS SP-81

认证体系 CE/PED | CRN | WWA C520 (2019)

设计标准 MSS SP-81

测试标准 MSS SP-151

746HP系列 聚氨酯衬里双向密封浆液阀
一体式内衬聚氨酯覆盖整个阀体和阀腔，在最恶劣的应用中提供零泄漏关闭。

技术规格

尺寸范围 NPS 2 - 24  |  DN 50 - 600

阀体类型 一片式 I 对夹式

温度等级 聚氨酯：-20℉- 194℉| -29℃ - 90℃

压力等级 150psi  |  10 bar    232psi | 16 bar

联接标准 ASME B16.5 CL150

结构长度 MSS SP-81

设计标准 制造商标准

测试标准 MSS SP-151

标准结构

阀体 CF8 (304) CF8M (316)

闸板 304 316

阀座 Nitrile  |  EPDM Nitrile  |  EPDM

阀杆 304 304

压盖 304 304

填料 纤维增强型PTFE 纤维增强型PTFE

顶部结构 钢 钢

标准结构

阀体 球墨铸铁

闸板 10bar - 316不锈钢  |  16bar - 2205双相不锈钢

内衬 聚氨酯

阀杆 304

压盖 碳钢

填料 纤维增强型PTFE带四重密封

顶部结构 碳钢



762系列 SLURRYSHIELD®  双向密封重负荷浆液阀
两片式螺栓连接阀体，带有双弹性阀座，设计用于双向密封重负荷零泄漏关闭，并在恶劣浆

液中进行自清洁。

技术规格

尺寸范围 NPS 3 - 54  |  DN 80 -1350

阀体类型 两片式螺栓连接 I 法兰式 

压力等级

316不锈钢 闸板 2205双相不锈钢 闸板

NPS 3-24 100psi | DN 80-600 7 bar NPS 3-18 232psi | DN 80-450 16bar 

NPS 26-42 75psi | DN 650-1050 5 bar NPS 20-24 150psi | DN 500-600 10bar

NPS 48-54 50psi | DN 1200-1350 3 bar NPS 26-42 100psi | DN 650-1050 7bar

NPS 48 75psi | DN 1200 5bar

联接标准 ASME B16.5 CL150  |  ASME B16.47 CL150

结构长度 根据工业标准

认证体系 CRN | PED I 类模块A（第2类液体）

设计标准 制造商标准

测试标准

注意1      762阀门是弹性衬套浆液阀，MSS SP-81和MSS SP-151不适用。阀门经过双向零泄漏测试。

标准结构

阀体 球墨铸铁 NPS 3 - 28 | DN 80 - 700  |  碳钢 NPS 30-48 | DN 750 - 1200

闸板 316

套筒 天然橡胶

阀杆 304

压盖 碳钢

填料 EPDM

顶部结构 钢

尺寸范围 NPS 3 - 36  |  DN 80 - 900

阀体类型 两片式螺栓连接  I 法兰

压力等级
300psi  | 450psi  |  740psi

20 bar  |  31 bar  |  51bar

联接标准 ASME B16.5 CL150  |  ASME B16.5 CL300

结构长度 根据工业标准

设计标准 制造商标准

测试标准 制造商标准1

认证体系 CRN

标准结构

阀体 碳钢

闸板 316  |  2205  |  17- 4PH（取决于压力等级）

阀座 天然橡胶 |  EPDM

填料 EPDM

应用范围

化工 | 采矿 | 电力 | 制浆和造纸 | 氧化铝 | 水泥 | 高压酸浸法/加压氧化法

767系列 SLURRYSHIELD® 双向密封高压浆液阀
两片式螺栓连接阀体，带有双弹性阀座，设计用于双向密封零泄漏关闭，并在高压浆液中进行自清洁。

技术规格

应用范围

化工 | 采矿 | 电力 | 制浆和造纸 | 水泥

制造商标准1

注意1      767阀门是弹性衬套浆液阀，MSS SP-81和MSS SP-151不适用。阀门经过双向零泄漏测试。
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尺寸范围 NPS 2 - 24  |  DN 50 - 600

阀体类型 两片式螺栓连接 I 对夹式

压力等级
2"-16" 150psi  |  18"-24" 90psi

50mm-400mm 10 bar  |  450mm-600mm 6.2 bar

联接标准 ASME B16.5 CL150

结构长度 根据工业标准

设计标准 制造商标准

测试标准 制造商标准

认证体系 CRN

标准结构

阀体 球墨铸铁

闸板 316

阀座 天然橡胶  |  EPDM

填料 EPDM

768系列 SLURRYSHIELD® 双向密封浆液阀
两片式螺栓连接阀体，带有双弹性阀座和推入式闸板，设计用于双向密封零泄漏关闭，并在要

求苛刻的浆液中进行自清洁。

技术规格

应用范围

化工 | 采矿 | 电力 | 制浆和造纸 | 高压酸浸法/加压氧化法
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752系列 双向密封浆液阀
两片式螺栓连接阀体，带有钢制周边加强型阀座，可在严苛的浆液工况中实现双向零泄漏关

闭。

技术规格

尺寸范围.... NPS 2 - 24  |  DN 50 - 600

阀体类型 两片式螺栓连接 I 对夹式

压力等级
150psi  |  240psi  |  300psi

10bar  |  16bar  |  20bar

联接标准 ASME B16.5 CL150

结构长度 MSS SP-81 （150psi和240psi型号）

设计标准 MSS SP-81

测试标准 MSS SP-151

认证体系 CRN

标准结构

阀体 CF8  |  CF8M  |  碳钢  |  球墨铸铁

闸板 304  |  316

阀座 Nitrile

填料 纤维增强型PTFE

应用范围

化工 | 采矿 | 电力

755系列 双向密封浆液阀
两片式螺栓连接阀体，带有可更换的聚氨酯内衬和钢制周边加强型阀座，设计用于磨蚀/腐蚀浆液

中的双向密封零泄漏关闭。

技术规格
尺寸范围 NPS 2 - 24  |  DN 50 - 600

阀体类型 两片式螺栓连接 I 对夹式

压力等级
150psi  |  240psi  |  300psi

10bar  |  16bar  |  20bar

联接标准 ASME B16.5 CL150

结构长度 MSS SP-81 （150psi和240psi型号）

设计标准 制造商标准

测试标准 MSS SP-151

认证体系 CRN

标准结构

阀体 CF8  |  CF8M  |  碳钢  |  球墨铸铁

闸板 304  |  316

阀座 Nitrile  |  EPDM

填料 纤维增强型PTFE

应用指南 

化学 | 采矿 | 电力
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765系列 双向密封浆液阀
紧凑型两片式螺栓连接阀体，配有双弹性体阀座和贯穿式闸板，适用于严苛泥浆工况，可实现双向

零泄漏关断及自清洁功能。

技术规格
尺寸范围 NPS 2 - 12  |  DN 50 - 300

阀体类型 两片式螺栓连接 I 对夹式

压力等级
90psi

6.2bar

联接标准 ASME B16.5 CL150

结构尺寸 MSS SP-81

设计标准 制造商标准

测试标准 制造商标准

认证体系 CRN

标准结构

阀体 球墨铸铁

闸板 304

阀座 EPDM

填料 EPDM

应用指南

化工 | 采矿 | 电力
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最高温度范围

纯PTFE

500℉

260℃

纤维增强型PTFE 
450℉

232℃

PTFE带 Nitrile

方型密封1

194℉

90℃

PTFE带Viton®  

方型密封1

392℉

200℃

PTFE 带EPDM  

方型密封

248℉

120℃

PTFE 带铜刮刀2

500℉

260℃

石墨

1202℉

650℃

HD 填料

536℉

280℃

1 带有弹性橡胶的PTFE填料。
2 带有铜刮刀的PTFE填料。铜刮刀不适用于F752、755。

填料可选项
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762系列双弹性阀座

天然
橡胶 -60°- 165℉ -51°-74℃

-37°- 90℃

EPDM-HT  -65°- 302℉ -54°- 150℃

阀座可选项

940系列标准整体金属阀座和可选的可

更换零泄漏弹性阀座

-35°- 19℉ -37°- 90℃

EPDM -65°- 248℉ -54°- 120℃

FKM -15°- 392℉ -26°- 200℃

PTFE -235°- 500℉ -148°- 260℃

 941系列标准整体金属阀座和可选的可更换

零泄漏弹性阀座

-35°- 194℉ -37°- 90℃

EPDM -65°- 248℉ -54°-120℃

FKM -15°- 392℉ -26°- 200℃

PTFE -235°- 500℉ -148°- 260℃

943系列标准整体金属阀座和可选的可

更换零泄漏弹性阀座

-37°- 90℃

EPDM -65°- 248℉ -54°- 120℃

FKM -15°- 392℉ -26°- 200℃

PTFE -235°- 500℉ -148°- 260℃

953系列标准整体金属阀座和可选的可更换

零泄漏弹性阀座

-35°- 194℉ -37°- 90℃

EPDM -65°- 248℉ -54°- 120℃

FKM -15°- 392℉ -26°- 200℃

PTFE -235°- 500℉ -148°- 260℃

740系列可更换柔性钢丝增强弹性阀座

-35°-194℉ -37°- 90℃

EPDM -65°- 248℉ -54°- 120℃

FKM -15°- 392℉ -26°- 200℃

767系列双弹性阀座

天然
橡胶 -60°- 165℉ -51°- 74℃

EPDM -65°- 248℉ -54°- 120℃

 752系列可更换钢筋弹性阀座

-35°-194℉ -37°- 90℃

EPDM -65°- 248℉ -54°- 120℃

FKM -15°- 392℉ -26°-200℃

768系列双弹性阀座

天然
橡胶 -60°- 165℉ -51°- 74℃

-37°- 90℃

EPDM -65°- 248℉ -54°- 120℃

755系列可更换钢弹性阀座

-35°- 194℉ -37°-  90℃

EPDM -65°- 248℉ -54°- 120℃

FKM -15°- 392℉ -26°- 200℃

765系列双弹性阀座

天然
橡胶 -60°- 165°F -51°- 74℃

EPDM -65°- 248°F -54°- 120℃

950系列标准整体金属阀座和可选的可更换

零泄漏弹性阀座

-35°- 194℉ -37°- 90℃

EPDM -65°- 248℉ -54°- 120℃

FKM -15°-  392℉ -26°-  200℃

PTFE -235°- 500℉ -148°- 260℃
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Nitrile

Nitrile

Nitrile

Nitrile

-35°- 194℉Nitrile

-35°- 194℉Nitrile

Nitrile

Nitrile

-35°-194℉Nitrile

Nitrile



执行器可选项  |  显示为红色

直接安装手轮 伞齿轮 双作用气动执行机构

液动执行机构 手柄 电动执行机构
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其他附件  |  显示为红色

导向锥

暗杆式

手轮锁定

闸板保护套

接近式传感器 机械限位开关 定位器

锁定打开和关闭

手动复位

链轮
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气源故障安全
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自 1986 年以来，博雷公司已为全球各行各业提供流量控制解决方案。

访问 BRAY.COM，了解更多关于博雷产品以及您附近的代表处信息。

HEADQUARTERS
BRAY INTERNATIONAL, INC. 
13333 Westland East Blvd. 
Houston, Texas 77041
Tel：+1.281.894.5454

本公告中的所有声明、技术信息和建议仅供一般使用。有关您需要应用的具体要求和材料选择，请
咨询博雷代表或工厂。我们保留更改或修改产品设计或产品的权利，恕不另行通知。专利的颁布和
申请均针对全球范围。

Bray® 是博雷国际公司的注册商标。
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