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VÁLVULA BORBOLETA DE ALTO DESEMPENHO 

A válvula borboleta biexcêntrica de alto desempenho premiada e patenteada da 

Bray foi projetada com precisão para oferecer qualidade, valor e confiabilidade 

nas aplicações mais exigentes  

 > Projetada para aplicações de alta pressão, alta temperatura e serviços críticos 

 > O projeto de sede resiliente energizada proporciona fechamento com 

vazamento zero bidirecional em toda a faixa de pressão 

 > Serviço de final de linha com vedação bidirecional 

 > Projeto à prova de fogo disponível 

 > Baixas emissões fugitivas 

 > Válvula de controle de sede metálica disponível 

 > Fácil manutenção em campo 

 > Os requisitos de baixo torque permitem atuadores menores do que outros 

tipos de válvula com classificação comparável 

 > A montagem direta dos atuadores e controles Bray fornece uma forte conexão 

mecânica e permite automação econômica 

 > Configuração com número de ciclos elevado disponível, rigorosamente testada 

para 1 milhão de ciclos 

VISÃO GERAL

INDÚSTRIAS
 

 > Separação de Ar

 > Produtos Químicos

 > Data Centers

 > Geração de Energia  

Elétrica

 > Aquecimento, Ventilação 

e Ar-Condicionado  

(HVAC – Climatização)

 > Processamento de 

Metais

 > Mineração

 > Campo de Petróleo

 > Petrochemical

 > Petróleo

 > Construção Naval 

 > Tratamento de Água e 

Efluentes

APLICAÇÕES

 > Cáustica

 > Água Refrigerada

 > Adsorção por Oscilação 

de Pressão (PSA)

 > Água do Mar

 > Gás ácido (NACE)

 > Vapor

 > Vácuo

FLUIDOS

 > Ácidos

 > Álcalis

 > Produtos Químicos Corrosivos

 > Cloro Seco  

(Gás ou Líquido)

 > Gases

 > Hidrogênio

 > Oxigênio

 > Água

PROJETO BIEXCÊNTRICO DE HASTE E DISCO

O movimento do disco do projeto biexcêntrico oferece 

muitos benefícios de desempenho:

ABERTURA DO DISCO
 > O movimento de ação do came afasta o disco da sede 

 > Reduz o desgaste da sede 

POSIÇÃO ABERTA
 > O disco não contata a sede 

 > Elimina a deformação da sede 

 > Reduz os torques operacionais 

 > Prolonga a vida útil 

FECHAMENTO DO DISCO
 > O movimento linear empurra o disco para a sede 

 > A ação de limpeza evita o acúmulo de material 

indesejável 

1º EXCÊNTRICO

2º EXCÊNTRICO

LINHA 
CENTRAL DA 

VÁLVULA

DISCO

CORPO

LINHA CENTRAL DE 
CONTATO DA SEDE
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DADOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES

NORMAS DE PROJETO

Normas de 
Construção

API 609 Categoria B

ASME B16 34

ASME BPVC VIII

EN 593

EN 12516

MSS SP 68

Flange Superior ISO 5211

Furação do flange1 ASME B16 5

ASME B16 47

EN 1092-1

Faixas de Diâmetros1 NPS 2 a 66

DN 50 a 1500

Corpo Wafer | Lug | Flange Duplo

Faixa de
Temperaturae2

Sede Resiliente -52°C to 260°C

-62°F a 500°F

Firesafe -52°C a 260°C

-62°F a 500°F

Sede Metálica Até 482°C 

Até 900°F

Classes de Pressão ASME Classe 150 | 300 | 600

PN 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100

Taxa de Vazamento Sede Resiliente Vazamento Zero

EN12266-1: Taxa A

Sede Metálica FCI 70-2 Classe IV

OBSERVAÇÃO
1 Outros tamanhos estão disponíveis mediante solicitação  Entre em 

contato com a Bray para mais informações 
2 Dependendo da seleção de material  Consulte os gráficos de 

pressão/temperatura 

Teste de Rigidez da 
Sede

API 598

EN 12266

ISO 5208

MSS SP 61

Face-a-Face API 609 Categoria B

ASME B16 10

EN 558

ISO 5752

OBSERVAÇÃO
1 Opções adicionais de furação do flange disponíveis 

CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES1

Certificações ANSI/NSF 61/372

CE: PED 2014/68/EU

Adequado para SIL 3

Firesafe API 607

ISO 10497

Emissões Fugitivas API 641

ISO 15848-1

TA-Luft VDI 2440

Aprovações ABS

ATEX 2014/34/EU

Bureau Veritas

Sociedade de Classificação da China (CCS)

CRN

DNV

EC1935

TR CU

OBSERVAÇÃO
1 Uma lista completa de certificações e aprovações pode ser 

encontrada em BRAY COM 

Materiais do Corpo Aço-Carbono

Aço Inoxidável

Bronze Níquel-Alumínio

Hastelloy® C 

Titânio

Materiais do Disco Aço Inoxidável

Bronze Níquel-Alumínio

Monel®

Materiais da Haste Aço Inoxidável

Monel® K500

Inconel® 718

Materiais da Sede RPTFE com Energizador Resiliente

PTFE com Energizador Resiliente

UHMWPE com Energizador Resiliente

TFM com Energizador Resiliente de Baixa Temp 

(Firesafe) Inconel® e RPTFE  
com Energizador Resiliente

OBSERVAÇÃO
1 Outros materiais estão disponíveis mediante solicitação   

Entre em contato com a Bray para mais informações 

OPÇÕES DE MATERIAIS1
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RECURSOS DO PROJETO

1 PROJETO DA HASTE: O projeto de haste de 

peça única de alta resistência é padronizado para 

intercambiabilidade dos atuadores Bray 

2 HASTE À PROVA DE EXPULSÃO: O projeto de 

retenção da haste não depende de componentes de 

atuação para evitar a expulsão da haste  

3 GAXETA AJUSTÁVEL: O fácil acesso permite ajustes 

de campo simples de 1/4 de volta sem a remoção do 

atuador  

4 SISTEMA DE VEDAÇÃO DA HASTE: Os anéis de 

engaxetamento PTFE com anel antiextrusão de fibra 

de carbono fornecem compressão constante para 

uma vedação positiva ao redor da haste  Há opções 

disponíveis para aplicações de alta temperatura, número 

de ciclos elevado e à prova de fogo 

5 MANCAIS DO EIXO: Os mancais superior e inferior 

suportam a haste com segurança, fornecem 

excelente resistência à corrosão e minimizam a 

deflexão causada por altas temperaturas e forças de 

carregamento mecânicas 

6 DISCO: O disco é projetado para maximizar o fluxo e 

minimizar a resistência, para ótimas vazões 

7 PARADA POR DESLOCAMENTO INTERNO 

EXCESSIVO: Projetado para minimizar possíveis danos 

à sede — prolonga a vida útil da sede 

8 SEDE RESILIENTE BIDIRECIONAL: Fornece vedação 

bidirecional de vazamento zero e isola o energizador 

dos fluidos da linha 

9 RETENTOR DA SEDE DE FACE COMPLETA: Os 

parafusos de cabeça localizados fora da área de 

vedação são protegidos contra corrosão e permitem a 

substituição fácil da sede 

10 CORPO: O castelo estendido permite acesso aos 

ajustes de engaxetamento da haste e montagem do 

atuador quando a válvula está totalmente isolada  

11 SERVIÇO DE FINAL DE LINHA: Os corpos de flange 

duplo e lug são totalmente classificados para serviço 

de final de linha bidirecional  

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Estilo Lug Série 41

5

6

8

5

4

2 3

1

9

7

11

10
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OPÇÕES DE SEDE

Disco na Posição Aberta.  
Sede não comprimida 

VEDAÇÃO COM AJUSTE FORÇADO
Fornece vedação bidirecional para aplicações de baixa pressão 

VEDAÇÃO ASSISTIDA POR PRESSÃO
Oferece vedação bidirecional mais rígida em aplicações de alta pressão 

Disco na Posição Fechada.  
Sem pressão da linha  

Disco na Posição Fechada.
Pressão de linha aplicada na 

direção de fluxo preferencial 

Disco na Posição Fechada.  
Pressão de linha aplicada a 

partir da direção de fluxo não 
preferencial 

NORMA DE PROJETO DE SEDE RESILIENTE

O projeto exclusivo e patenteado da sede resiliente da Bray oferece muitas vantagens exclusivas:

 > Fechamento com vazamento zero comprovado em 

ambas as direções 

 > Vedação com ajuste forçado, mesmo quando não há 

pressão diferencial na linha 

 > A vedação assistida por pressão é energizada pela 

pressão dos fluidos da linha, proporcionando uma 

vedação mais firme em serviços de pressão diferencial 

mais alta 

 > Vida útil estendida com vedação confiável após 1 milhão 

de ciclos 

 > O anel energizador resiliente é totalmente encapsulado 

pela sede e totalmente isolado de contato com os fluidos 

da linha 

 > O retentor de face completa protege a sede na posição 

correta, mesmo sem flange correspondente 

 > A sede se ajusta automaticamente a mudanças de desgaste 

e temperatura, proporcionando vida útil mais longa  

 > Substituição simplificada da sede 

PROJETO DE SEDE METÁLICA

A sede metálica Inconel® da Bray 

proporciona vazamento bidirecional 

FCI 70-2 Classe IV  A sede e o disco 

nitretado têm diferenças de resistência 

apropriadas para eliminar o risco 

de danos à válvula causados por 

escoriação 

 

Disco na Posição 
Fechada.

Sem pressão da linha 

Sem pressão da linha.
(Condição de evento de pré-

incêndio )

Pressão da linha aplicada 
na direção de fluxo não 

preferencial  (Durante ou 
após o evento de incêndio )

Pressão de linha aplicada a 
partir da direção de fluxo 
preferencial  (Durante ou 

após o evento de incêndio )

PROJETO DE SEDE À PROVA DE FOGO

O projeto à prova de fogo da Bray consiste no conjunto de sede resiliente 

bidirecional padrão com sede metálica Inconel® adicionada  Com a válvula 

fechada, o conjunto da sede à prova de fogo contata o disco tanto com a sede 

resiliente quanto com a sede metálica  Durante e após um incêndio, quando o 

material resiliente tiver sido parcial ou totalmente destruído, a sede metálica 

proporciona vedação bidirecional, permanecendo em contato com o disco 

PADRÕES DE TESTE DE INCÊNDIO — Certificado API 607 e ISO 10497 
O projeto comprovado da válvula à prova de fogo da Bray atende ou excede 

os mais recentes padrões internacionais de teste de incêndio — em testes de 

laboratório e em aplicações em campo 

Disco na Posição Fechada
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SÉRIES 40/41/4A 
Até 19,6 bar (285 psi)

SÉRIES 42/43/4B
Até 51 bar (740 psi)

SÉRIES 44/45
Até 100 bar (1440 psi)

TAMANHOS DE VÁLVULA (NPS)

Modelo Corpo Sede 
Resiliente

Firesafe Sede 
Metálica

40 Wafer 2 a 66 2 to 48 211⁄22 a 36

41 Lug 2 a 66 2 to 48 211⁄22 a 36

4A Flange Duplo 2 a 54 2 to 48 211⁄22 a 36

TAMANHOS DE VÁLVULA (NPS)

Modelo Corpo Sede 
Resiliente

Firesafe Sede 
Metálica

42 Wafer 2 a 36 2 to 36 211⁄22 a 30

43 Lug 2 a 54 2 to 36 211⁄22 a 30

4B Flange Duplo 3 a 42 2 to 36 211⁄22 a 30

TAMANHOS DE VÁLVULA (NPS)

Modelo Corpo Sede 
Resiliente

Firesafe Sede 
Metálica

44 Wafer 3 a 24 3 a 24 3 a 12

45 Lug 3 a 36 3 a 36 4 a 12

TAMANHOS DE VÁLVULA (DN)

Modelo Corpo Sede 
Resiliente

Firesafe Sede 
Metálica

40 Wafer 50 a 1500 50 a 1200 65 a 900

41 Lug 50 a 1500 50 a 1200 65 a 900

4A Flange Duplo 50 a 1400 50 a 1200 65 a 900

TAMANHOS DE VÁLVULA (DN)

Modelo Corpo Sede 
Resiliente

Firesafe Sede 
Metálica

42 Wafer 50 a 900 50 a 900 65 a 750

43 Lug 50 a 1400 50 a 900 65 a 750

4B Flange Duplo 80 a 900 50 a 900 65 a 750

VALVE SIZES (DN)

Modelo Corpo Sede 
Resiliente

Firesafe Sede 
Metálica

44 Wafer 80 a 600 80 a 600 80 a 300

45 Lug 80 a 900 80 a 900 100 a 300

TAMANHOS DISPONÍVEIS | NPS & DN
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SELEÇÃO DE VÁLVULAS | ASME

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DE PEÇAS DA VÁLVULA (ASME)

Selecione um código de cada categoria para criar um número de pedido completo da válvula 

4X-XXXX-110XX-XXX

Code Corpo ASME 
Classe

40 Wafer 150

41 Lug 150

4A Flange 
Duplo

150

42 Wafer 300

43 Lug 300

4B Flange 
Duplo

300

44 Wafer 600

45 Lug 600

SÉRIE
4X

EXEMPLO

41-1200-11001-466

 > Corpo com Lug, ASME Classe 150

 > Tamanho NPS 12 (DN 300)

 > Válvula McCannalok com Classificação de Pressão de 

      Classe ASME Completa

 > 466 Trim

TAMANHO
XXXX

NÚMERO DE BASE
110XX

TRIM
XXX

OBSERVAÇÕES 
 > Nem todas as combinações são possíveis 

1 Outros materiais estão disponíveis mediante solicitação 
   Entre em contato com a Bray para mais informações 
2 ENP = Niquelagem autocatalítica 

Code NPS DN

0200 2 50

0250 211⁄22 65

0300 3 80

0400 4 100

0500 5 125

0600 6 150

0800 8 200

1000 10 250

1200 12 300

1400 14 350

1600 16 400

1800 18 450

2000 20 500

2400 24 600

2600 26 —

2800 28 700

3000 30 750

3200 32 800

3400 34 —

3600 36 900

4000 40 1000

4200 42 —

4800 48 1200

5400 54 1400

6000 60 1500

6600 66 —

Código Descrição

11001 Classificação 
de Pressão de 
Classe ASME 
Completa

Código Item Material1

Aço-
Carbono 
466

Corpo Aço-Carbono, WCB

Disco Aço-Inoxidável, CF8M

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da 
Haste

Anéis de PTFE e 1 Anel de 
Fibra de Carbono

Montagem da 
Sede

RPTFE com Energizador de 
Borracha de Silicone

Aço 
Inoxidável 
066

Corpo Aço inoxidável, CF8M

Disco Aço inoxidável, CF8M 

Haste Aço inoxidável 17-4 PH

Vedação da 
Haste

Anéis de PTFE e 1 Anel de 
Fibra de Carbono

Montagem da 
Sede

RPTFE com Energizador de 
Borracha de Silicone

Aço-
carbono 
468 à 
prova de 
fogo

Corpo Aço-Carbono, WCB

Disco Aço inoxidável CF8M + ENP2

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis Flexíveis de Grafite

Montagem da 
Sede

RPTFE com Energizador de 
Borracha de Silicone

Sede Metálica Inconel® 718

Aço 
Inoxidável 
068 à 
Prova de 
Fogo

Corpo Aço Inoxidável, CF8M

Disco Aço inoxidável CF8M + ENP2

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis Flexíveis De Grafite

Montagem da 
Sede

RPTFE com Energizador de 
Borracha de Silicone

Sede Metálica Inconel® 718

Sede 
Metálica 
de Aço-
Carbono 
45P

Corpo Aço-Carbono, WCB

Disc Aço Inoxidável Nitretado, 
CF8M

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis Flexíveis de Grafite

Metal Seat Inconel® 718

Sede 
Metálica 
de Aço 
Inoxidável 
04P

Corpo Aço Inoxidável, CF8M

Disco Aço Inoxidável Nitretado, 
CF8M

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis Flexíveis de Grafite

Sede Metálica Inconel® 718

Aço-
Carbono 
4ZL, Alto 
Número 
de Ciclos

Corpo Aço-Carbono, WCB

Disco Aço inoxidável CF8M + ENP2

Haste Inconel® 718

Vedação da 
Haste

PTFE Preenchido com 
Carbono e Grafite

Montagem da 
Sede

RPTFE com Energizador de 
Borracha de Silicone

Aço 
Inoxidável 
0YU, Alto 
Número 
de Ciclos

Corpo Aço Inoxidável, CF8M

Disco Aço inoxidável CF8M + ENP2

Haste Inconel® 718

Vedação da Haste PTFE Preenchido com 
Carbono e Grafite

Montagem da 
Sede

RPTFE com Energizador de 
Borracha de Silicone
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Código Corpo PN

40 Wafer 10, 16

41 Lug 10, 16

4A Flange 
Duplo

10, 16

42 Wafer 25, 40

43 Lug 25, 40

4B Flange 
Duplo

25, 40

44 Wafer 63, 100

45 Lug 63, 100

SÉRIE
4X

TAMANHO
XXXX

NÚMERO DE BASE
110XX

TRIM
XXX

Código DN

M050 50

M065 65

M080 80

M100 100

M125 125

M150 150

M200 200

M250 250

M300 300

M350 350

M400 400

M450 450

M500 500

2400 600

2800 700

3000 750

3200 800

3600 900

4000 1000

4800 1200

5400 1400

6000 1500

Código Descrição

1100D Multiperfurado: 
ISO PN16;
ANSI 150

1103E Multiperfurado: 
ISO PN10, 16; 
ANSI 125/150

11059 ISO PN10;

11050 ISO PN16

1101E ISO PN40

1104K Multiperfurado:
ISO PN25, 40

1101D ISO PN25

110GP Multiperfurado:
ISO PN63, 100

1102Q DIN 2504;
PN63

1104C ISO PN100

Código Item Material1

Aço-
Carbono 
4YS

Corpo Aço-Carbono, EN 1 0619

Disco Aço Inoxidável, EN 1 4408

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis de PTFE e 1 anel de fibra de carbono
Montagem da Sede RPTFE com Energizador de Silicone

Aço-
Carbono 
4FY

Corpo Aço-Carbono, WCB

Disco Aço Inoxidável, CF8M

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis de PTFE e 1 Anel de Fibra de Carbono

Montagem da Sede RPTFE com Energizador de Silicone

Aço-
Carbono 
4FZ à 
Prova de 
Fogo

Corpo Aço-Carbono, WCB

Disco Aço inoxidável CF8M + ENP2

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis Flexíveis De Grafite
Montagem da Sede RPTFE com Energizador de Silicone

Sede Metálica Inconel® 718

Aço
inox-
idável
0ZD

Corpo Aço Inoxidável, EN 1 4408

Disco Aço Inoxidável, EN 1 4408

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis de PTFE e 1 Anel de Fibra de Carbono

Montagem da Sede RPTFE com Energizador de Silicone

Aço 
Inox-
idável 
0ZE

Corpo Aço Inoxidável, EN 1 4408

Disco Aço Inoxidável, EN 1 4408

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis de PTFE e 1 Anel de Fibra de Carbono

Montagem da Sede RPTFE com Energizador FKM

Aço
Inox-
idável 
0ZF

Corpo Aço Inoxidável, EN 1 4408

Disco Aço Inoxidável, EN 1 4408

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis de PTFE e 1 Anel de Fibra de Carbono

Montagem da Sede PTFE com Energizador de Silicone

Aço
Inox-
idável 
01R

Corpo Aço Inoxidável, CF8M

Disco Aço Inoxidável, CF8M

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis de PTFE e 1 Anel de Fibra de Carbono

Montagem da Sede RPTFE com Energizador de Silicone

Aço
Inox-
idável 
01S à 
prova de 
fogo

Corpo Aço Inoxidável, CF8M

Disco Aço inoxidável, CF8M + ENP2

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis Flexíveis de Grafite
Montagem da Sede RPTFE com Energizador de Silicone

Sede Metálica Inconel® 718

Aço
Inox-
idável 
02P

Corpo Aço Inoxidável, CF8M

Disco Aço Inoxidável, CF8M

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da haste Anéis de PTFE e 1 Anel de Fibra de Carbono

Montagem da sede RPTFE com Energizador FKM

Aço
Inox-
idável 
00T

Corpo Aço Inoxidável, CF8M

Disc Aço Inoxidável, CF8M

Haste Aço Inoxidável 17-4 PH

Vedação da Haste Anéis de PTFE e 1 Anel de Fibra de Carbono

Montagem da Sede PTFE com Energizador de Silicone

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DE PEÇAS DA VÁLVULA (EN)

Selecione um código de cada categoria para criar um número de pedido completo da válvula 

4X-XXXX-110XX-XXX

SELEÇÃO DE VÁLVULAS | EN

EXEMPLO

40-M300-1100D-4YS

 > Corpo estilo Wafer, Multiperfurado

 > Tamanho DN300

 > Válvula McCannalok com classificação PN16

 > Trim 4YS

OBSERVAÇÕES 
 > Nem todas as combinações são possíveis 

1 Outros materiais estão disponíveis mediante solicitação 
   Entre em contato com a Bray para mais informações 
2 ENP = Niquelagem Autocatalítica
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO — TEXTO EXPLICATIVO 
SOBRE PEÇAS

TEXTO EXPLICATIVO SOBRE PEÇAS

21

20
19

18

17

16

15

13

12

8

11

10

1

9

25

3

7

8

4

32

2

2626 27

5

22

23

24

6A

31

6B

Tamanhos ≥ NPS 14 (DN 350)

Somente válvulas à 
prova de fogo e de 

sede metálica 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO — LISTA DE PEÇA | ASME

LISTA DE PEÇAS E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS (ASME)

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL

Sede Resiliente Opcional

1 Corpo Aço-Carbono, ASTM A216 Gr  WCB/A516 Gr  70 Bronze Níquel-Alumínio, ASTM B-148 C95800

Aço Inoxidável, ASTM A351 Gr  CF8M

2 Disco Aço Inoxidável, ASTM A351 Gr  CF8M Bronze Níquel-Alumínio, ASTM B-148 C95800

Niquelagem autocatalítica3

Aço inoxidável nitretado3

3 Haste Aço inoxidável 17-4 PH, ASTM A564-Tipo 630 Monel® K500

Aço inoxidável 316, ASTM 276 Tipo 316/A240-3161

Inconel® 718

4 Montagem da Sede RPTFE2 com Energizador Resiliente PTFE com Energizador Resiliente

TFM com Energizador Resiliente de Baixa Temperatura

Inconel® 718 e RPTFE2 com Resilient Energizer3

5 Retentor da Sede Aço-Carbono, ASTM A216 Gr  WCB/A516 Gr  70 Bronze Níquel-Alumínio, ASTM B-148 C95800

Aço Inoxidável, ASTM A351 Gr  CF8M

6A Plugue de Localização Aço Inoxidável 316, ASTM 276 Type 316/A240-316 —

6B  Placa Inferior Aço-Carbono, Revestido com Fosfato —

Aço Inoxidável 316, ASTM 276 Type 316/A240-316

7 Junta, Plug de Localização PTFE Grafite flexível3

8 Mancal Aço inoxidável 316 com Revestimento PTFE com
Fibra de Vidro Reforçada

Aço inoxidável nitretado3

9 Separadores do Disco Aço inoxidável 316, ASTM 276 Type 316 Nitronic® 604

10 Parafuso de Tração Aço Inoxidável 18-8 —

11 Etiqueta de Diâmetro 
Interno

Aço Inoxidável 18-8 —

12 Arruela de Encosto Aço Inoxidável 316, ASTM 276 Type 316 —

13 Conjunto de Vedações da 
Haste

Anéis PTFE e 1 Anel de Fibra de Carbono Anéis flexíveis de grafite3

Carbono e PTFE Preenchido com Grafite4

14 Arruela de Aterramento — Aço Inoxidável 316 (não mostrado)

15 Parafusos Aço Inoxidável 316, ASTM A193-B8M —

16 Anel de Gaxeta Aço Inoxidável 316, ASTM 276 Type 316 —

17 Anel de Retenção Aço Inoxidável 18-8 —

18 Preme-Gaxeta Aço Inoxidável 316 —

19 Arruelas de pressão ou 
arruelas Belleville4

Aço Inoxidável 18-8 Aço Inoxidável 17-7

20 Porca Sextavada Aço Inoxidável 18-8 —

21 Suporte de Montagem Aço-Carbono, Zincado Aço Inoxidável 316

22 Parafusos de Cabeça de Soquete Aço Inoxidável 18-8 Alloy Steel

23 Pinos Cônicos Aço Inoxidável 17-4 PH, ASTM A564-Type 630 Monel® K500

24 Arruelas de Pressão Aço Inoxidável 18-8 Liga de Aço

25 Parafusos de Cabeça de Soquete Aço Inoxidável 18-8 Liga de Aço

26 Gaxeta3 — Anéis flexíveis de Grafite3

27 Sede metálica3 — Inconel® 718, ASTM B6703

31 Parafusos de Cabeça de Soquete Aço Inoxidável 18-8 Liga de Aço

32 Gaxeta, Placa Inferior PTFE —

OBSERVAÇÕES 
 > As especificações dos materiais são fornecidas apenas para referência e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio 
 > Materiais adicionais disponíveis mediante solicitação 

1 Pode ser necessário reduzir as classificações de pressão  Entre em contato com a Bray para mais informações 
2 O RTFE é fornecido pela Bray como RPTFE (politetrafluoroetileno reforçado )
3 Válvulas somente à prova de fogo e de sede metálica 
4 Usado na configuração de número de ciclos elevado 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO — LISTA DE PEÇAS | EN

LISTA DE PEÇAS E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS (EN)

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL

Sede Resiliente Opcional

1 Corpo Aço-Carbono, EN 1 0619/EN 1,0843 Bronze Níquel-Alumínio

Aço Inoxidável, EN 1 4408

2 Disco Aço Inoxidável, EN 1 4408 Bronze Níquel-Alumínio

Niquelagem Autocatalítica3

Aço Inoxidável Nitretado3

3 Haste Aço Inoxidável 17-4 PH Monel® K500

Aço Inoxidável 316, EN 1 4401

Inconel® 718

4 Montagem da Sede RPTFE2 com Energizador Resiliente PTFE com Energizador Resiliente

TFM com Energizador Resiliente de Baixa 
Temperatura

Inconel® 718 & RPTFE2 com Resilient Energizer3

5 Retentor da Sede Aço-Carbono, EN 1 0619/EN 1 0843 Bronze Níquel-Alumínio

Aço Inoxidável, EN 1 4408

6A Plugue de Localização 316 Aço Inoxidável – EN 1 4401 —

6B  Placa Inferior Aço-Carbono, Revestido com Fosfato —

316 Aço Inoxidável – EN 1 4401

7 Junta, Plug de Localização PTFE Grafite Flexível3

8 Mancal Aço inoxidável 316 com revestimento PTFE com 
Fibra de Vidro Reforçada

Aço inoxidável nitretado3

9 Separadores do Disco 316 Aço Inoxidável – EN 1 4401 Nitronic® 604

10 Parafuso de Tração Aço Inoxidável 18-8 —

11 Etiqueta de Diâmetro Interno Aço Inoxidável 18-8 —

12 Arruela de Encosto 316 Aço Inoxidável – EN 1 4401 —

13 Conjunto de Vedações da Haste Anéis PTFE e 1 Anel de Fibra de Carbono Anéis Flexíveis de Grafite3

Carbono e PTFE Preenchido com Grafite4

14 Arruela de Aterramento — Aço Inoxidável 316 (não mostrado)

15 Parafusos 316 Aço Inoxidável – EN 1 4401 —

16 Anel de Gaxeta 316 Aço Inoxidável – EN 1 4401 —

17 Anel de Retenção Aço Inoxidável 18-8 —

18 Preme-Gaxeta Aço Inoxidável 316 —

19 Arruelas de Pressão ou Arruelas 
Belleville4

Aço Inoxidável 18-8 17-7 Aço Inoxidável

20 Porca Sextavada Aço Inoxidável 18-8 —

21 Suporte de Montagem Aço-Carbono, Zincado Aço Inoxidável 316

22 Parafusos de Cabeça de Soquete Aço Inoxidável 18-8 Liga de Aço

23 Pinos Cônicos Aço Inoxidável 17-4 PH Monel® K500

24 Arruelas de Pressão Aço Inoxidável 18-8 Liga de Aço

25 Parafusos de Cabeça de Soquete Aço Inoxidável 18-8 Liga de Aço

26 Gasxeta3 — Grafite Flexível3

27 Sede Metálica3 — Inconel® 718, ASTM B6703

31 Parafusos de Cabeça de Soquete Aço Inoxidável 18-8 Liga de Aço

32 Gaxeta, Placa Inferior PTFE —

OBSERVAÇÕES 
 > As especificações dos materiais são fornecidas apenas para referência e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio 
 > Materiais adicionais disponíveis mediante solicitação 

1 Pode ser necessário reduzir as classificações de pressão  Entre em contato com a Bray para mais informações 
2 O RTFE é fornecido pela Bray como RPTFE (politetrafluoroetileno reforçado )
3 válvulas somente à prova de fogo e de sede metálica 
4 Usado na configuração de número de ciclos elevado 
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PRESSÃO/TEMPERATURA | ASME (psi/°F)

ASME CLASSE 150 | SEDE RESILIENTE | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2

ASME CLASSE 300 | SEDE RESILIENTE | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2

ASME CLASSE 600 | SEDE RESILIENTE | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2

LEGENDA (psi/°F)

Aço-Carbono, 
ASTM A216 Gr  WCB

Aço Inoxidável, 
ASTM A351 Gr  CF8M

RPTFE

PTFE

TFM

LEGENDA (psi/°F)

Aço-Carbono, 
ASTM A216 Gr  WCB

Aço Inoxidável, 
ASTM A351 Gr  CF8M

RPTFE

PTFE

TFM

LEGENDA (psi/°F)

Aço-Carbono,
ASTM A216 Gr  WCB

Aço Inoxidável, \
ASTM A351 Gr  CF8M

RPTFE

PTFE

TFM

OBSERVAÇÕES 
1 O projeto à prova de fogo é limitado à mesma classificação de pressão/temperatura do material de sede resiliente 
2 A sede Inconel® utilizada no projeto com sede metálica é limitada à mesma classificação de pressão/temperatura do material do corpo 
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PRESSÃO/TEMPERATURA | ASME (bar/°C)

ASME CLASSE 150 | SEDE RESILIENTE  | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2

ASME CLASSE 300 | SEDE RESILIENTE | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2

ASME CLASSE 600 | SEDE RESILIENTE | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2
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LEGENDA (bar/°C)

Aço-Carbono,
ASTM A216 Gr  WCB

Aço Inoxidável,
ASTM A351 Gr  CF8M

RPTFE

PTFE

TFM

LEGENDA (bar/°C)

Aço-Carbono,
ASTM A216 Gr  WCB
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ASTM A351 Gr  CF8M

RPTFE
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LEGEND (bar/°C)

Aço-Carbono,
ASTM A216 Gr  WCB

Aço Inoxidável,
ASTM A351 Gr  CF8M

RPTFE

PTFE

TFM

OBSERVAÇÕES 
1 O projeto à prova de fogo é limitado à mesma classificação de pressão/temperatura do material de sede resiliente 
2 A sede Inconel® utilizada no projeto com sede metálica é limitada à mesma classificação de pressão/temperatura do material do corpo 
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PRESSÃO/TEMPERATURA | EN (bar/°C)

PN25 | SEDE RESILIENTE | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2

PN16 | SEDE RESILIENTE | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2

PN10 | SEDE RESILIENTE | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2
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OBSERVAÇÕES 
1 O projeto à prova de fogo é limitado à mesma classificação de pressão/temperatura do material de sede resiliente 
2 A sede Inconel® utilizada no projeto com sede metálica é limitada à mesma classificação de pressão/temperatura do material do corpo 
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PRESSÃO/TEMPERATURA | EN (bar/°C)

PN100 | SEDE RESILIENTE | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2

PN63 | SEDE RESILIENTE | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2

PN40 | SEDE RESILIENTE | FIRESAFE1 | SEDE METÁLICA2
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OBSERVAÇÕES 
1 O projeto à prova de fogo é limitado à mesma classificação de pressão/temperatura do material de sede resiliente 
2 A sede Inconel® utilizada no projeto com sede metálica é limitada à mesma classificação de pressão/temperatura do material do corpo 
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DIMENSÕES (polegadas) PESO (lbs)

NPS ØA1 B ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem Wafer Lug

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm.
Furo

2 4 00 1 75 1 94 3 63 6 00 4 36 0 55 0 39 1 25 2 50 0 73 2 76 4 0 38 9 11

2 11⁄22 4 75 1 88 2 32 3 82 6 38 4 36 0 63 0 43 1 25 2 50 0 77 2 76 4 0 38 11 13

3 5 25 1 88 2 90 4 10 6 63 4 36 0 63 0 43 1 25 2 50 0 77 2 76 4 0 38 13 15

4 6 72 2 03 3 83 4 72 7 50 4 36 0 63 0 43 1 25 2 50 0 75 2 76 4 0 38 20 23

5 7 62 2 23 4 81 5 07 7 50 5 12 0 75 0 51 1 25 4 50 0 94 4 92 4 0 53 27 32

6 8 62 2 23 5 88 5 57 8 00 5 12 0 75 0 51 1 25 4 50 0 94 4 92 4 0 53 32 36

8 10 81 2 40 7 94 6 94 9 50 5 12 0 88 0 63 1 25 4 50 0 94 4 92 4 0 53 48 54

10 13 06 2 75 10 02 8 56 10 75 6 12 1 18 0 87 2 00 4 50 1 07 4 92 4 0 53 79 93

12 15 42 3 08 11 87 10 18 12 25 6 12 1 18 0 87 2 00 4 50 1 13 4 92 4 0 53 118 134

14 17 24 3 73 13 00 11 95 14 50 7 75 1 38  39 x  39 2 00 6 50 1 42 4 92 4 0 53 211 221

16 19 50 4 11 14 75 13 10 11 75 10 38 1 97  47 x  39 2 50 6 50 1 66 6 50 4 0 81 314 337

18 21 38 4 61 16 62 14 37 20 00 10 38 1 97  47 x  39 2 50 6 50 1 86 6 50 4 0 81 404 429

20 23 62 5 03 18 50 15 55 22 75 10 38 2 50  63 x  63 4 00 6 50 2 06 6 50 4 0 81 533 568

24 27 96 6 00 22 62 18 38 25 00 15 38 3 00  75 x  75 4 00 11 75 2 44 10 00 8 0 67 810 849

26 29 50 6 50 24 00 19 23 25 00 15 38 3 00  75 x  75 4 00 11 75 2 84 10 00 8 0 67 10533 12083

28 32 41 6 50 26 62 20 55 26 75 15 38 3 00  75 x  75 4 00 11 75 2 81 10 00 8 0 67 1119 1228

30 34 41 7 50 28 25 21 38 28 75 19 50 3 50  88 x  63 5 25 13 50 3 10 11 73 8 0 81 1466 1577

32 37 62 7 50 30 25 22 36 30 00 19 50 3 50  88 x  63 5 25 13 50 3 22 11 73 8 0 81 16503 18253

34 39 62 7 75 31 50 23 86 30 00 19 50 3 50  88 x  63 5 25 13 50 3 35 11 73 8 0 81 18903 23403

36 39 87 8 26 34 00 25 27 33 00 19 50 3 50  88 x  63 5 25 13 50 3 63 11 73 8 0 81 1983 2294

40 44 20 9 51 37 50 27 25 37 00 19 50 4 50 1 0 x  75 5 25 13 50 4 38 11 73 8 0 81 26253 35153

42 46 20 9 51 39 50 29 37 38 00 19 50 4 50 1 0 x  75 5 25 13 50 4 38 11 73 8 0 81 32163 3813

48 52 25 10 00 46 00 33 12 42 13 24 00 5 00 1 25 x  88 6 00 16 00 4 50 14 02 8 1 25 45823 51193

54 58 88 10 75 52 45 35 68 45 50 24 00 6 00 1 5 x 1 0 6 50 16 00 4 75 14 02 8 1 25 51723 66183

60 64 63 12 50 58 50 38 94 50 75 26 00 7 00 1 75 x 1 5 7 50 18 70 5 50 15 98 8 1 50 71683 7793

66 72 75 12 00 64 75 42 69 50 31 23 00 4 50 1 0 x  75 5 25 16 00 5 93 14 02 8 1 25 — 6947

ASME CLASSE 150 — SÉRIES 40 WAFER/41 LUG
OBSERVAÇÕES

 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta) 

3 Pesos dos corpos para corte por chama  
Os corpos de aço e de aço inoxidável 
cortados por chama variam  Consulte a 
fábrica da Bray 

DIMENSÕES E PESOS | ASME (in & lb)

ØA1 ØC2

ØGØG

JJ

HH

L
B

D

E

F

K

DADOS DE MONTAGEM

HASTE COM 
PLANOS
≤ NPS 12

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ NPS 14

=

=



18 of 67© 2022 BRAY INTERNATIONAL. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. BRAY.COM PT_GBL_TSM_S4X_20211214

ASME CLASSE 150 — SÉRIE 4A, FLANGE DUPLO

DIMENSÕES (polegadas) PESO (lbs)

NPS ØA1 B B1 B2 ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

3 5 25 4 50 1 40 1 06 2 30 4 10 6 63 4 36 0 63 0 43 1 25 2 50 7 50 2 76 4 0 38 31

4 6 75 5 00 1 47 1 06 3 15 4 74 7 50 4 36 0 63 0 43 1 25 2 50 9 00 2 76 4 0 38 45

5 7 42 5 50 1 36 1 06 4 56 5 09 7 50 5 12 0 75 0 51 1 25 4 50 10 00 2 76 4 0 38 58

6 8 63 5 50 1 51 1 06 5 63 5 50 8 00 5 12 0 75 0 51 1 25 4 50 11 00 2 76 4 0 38 64

8 10 62 6 00 1 74 1 18 7 63 6 94 9 50 5 12 0 88 0 63 1 25 4 50 13 50 4 92 4 0 53 103

10 13 09 6 50 1 81 1 25 9 56 8 56 10 75 6 12 1 18 0 87 2 00 4 50 16 00 4 92 4 0 53 152

12 15 49 7 00 2 07 1 31 11 37 10 18 12 25 6 12 1 18 0 87 2 00 4 50 19 00 4 92 4 0 53 228

14 17 25 7 50 2 28 1 44 12 50 11 95 14 50 7 75 1 38  39 x  39 2 00 6 50 21 00 4 92 4 0 53 359

16 19 75 8 50 2 24 1 50 14 25 13 10 17 75 10 38 1 97  47 x  39 2 50 6 50 23 50 6 50 4 0 81 481

18 21 38 8 75 2 45 1 62 16 25 14 37 20 00 10 38 1 97  47 x  39 2 50 6 50 25 00 6 50 4 0 81 585

20 23 62 8 99 2 58 1 74 18 12 15 55 22 75 10 38 2 50  63 x  63 4 00 6 50 28 15 6 50 4 0 81 774

24 27 96 10 56 3 00 1 94 22 00 18 38 25 00 15 38 3 00  75 x  75 4 00 11 75 33 00 10 00 8 0 67 1179

28 32 00 11 50 4 00 2 88 26 12 20 55 26 75 15 38 3 00  75 x  75 4 00 11 75 36 50 10 00 8 0 67 1680

30 34 50 12 52 4 33 3 07 27 75 21 36 28 75 19 50 3 50  88 x  63 5 25 13 50 38 75 11 73 8 0 81 1266

32 36 00 12 54 4 90 3 32 29 75 22 36 30 00 19 50 3 50  88 x  63 5 25 13 50 41 75 11 73 8 0 81 2408

36 40 25 12 99 5 57 3 69 33 50 25 27 33 00 19 50 3 50  88 x  63 5 25 13 50 46 00 11 73 8 0 81 3061

42 48 00 16 14 5 82 3 94 39 50 29 37 38 00 19 50 4 50 1 0 x  75 5 25 13 50 53 31 11 73 8 0 81 5005

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta) 

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | ASME (in & lb)

F

E

D

K

B2

B

ØC2

ØL

ØA1

B1

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

JJ

HH

HASTE COM 
PLANOS
≤ NPS 12

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ NPS 14
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ASME CLASSE 300 — SÉRIE 42 WAFER/43 LUG

DIMENSÕES (polegadas) PESO (lbs)

NPS ØA1 B ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem Wafer Lug

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

2 4 00 1 75 1 94 3 63 6 00 4 36 0 55 0 39 1 25 2 50 0 73 2 76 4 0 38 9 11

2 11⁄22 4 75 1 88 2 32 3 82 6 38 4 36 0 63 0 43 1 25 2 50 0 77 2 76 4 0 38 11 13

3 5 25 1 88 2 90 4 10 6 63 4 36 0 63 0 43 1 25 2 50 0 77 2 76 4 0 38 13 15

4 6 72 2 03 3 83 4 72 7 50 4 36 0 63 0 43 1 25 2 50 0 75 2 76 4 0 38 20 23

5 8 25 2 23 4 81 5 07 8 00 5 12 0 75 0 51 1 25 4 50 0 94 4 92 4 0 53 33 39

6 8 88 2 42 5 76 6 25 8 75 5 12 0 87 0 63 1 25 4 50 0 99 4 92 4 0 53 41 51

8 10 94 2 82 7 63 7 55 10 00 6 12 1 18 0 87 2 00 4 50 1 10 4 92 4 0 53 69 83

10 13 26 3 28 9 50 9 36 11 38 6 12 1 38  39 x  39 2 00 4 50 1 28 4 92 4 0 53 114 137

12 15 42 3 62 11 37 10 89 13 50 7 75 1 38  39 x  39 2 00 6 50 1 40 4 92 4 0 53 173 210

14 17 27 4 66 11 50 12 50 18 25 10 38 1 97  47 x  39 2 50 6 50 2 13 6 50 4 0 81 333 445

16 19 50 5 35 14 38 14 18 21 00 10 38 2 50  63 x  63 4 00 6 50 2 50 6 50 4 0 81 454 531

18 21 38 5 98 15 25 15 43 21 00 15 38 2 50  63 x  63 4 00 11 75 2 65 10 00 8 0 67 609 753

20 23 76 6 33 16 50 16 80 22 25 15 38 3 00  75 x  75 4 00 11 75 2 90 10 00 8 0 67 783 960

24 28 75 7 15 20 88 19 80 26 25 19 50 3 50  88 x  63 5 25 13 50 3 40 11 73 8 0 81 1281 1555

30 35 00 9 00 27 50 23 40 32 25 24 00 4 50 1 0 x  75 5 25 16 00 4 31 14 02 8 1 25 2247 2738

36 42 06 10 67 33 50 27 12 36 25 24 00 5 00 1 25 x  88 6 00 16 00 5 23 14 02 8 1 12 3203 3992

42 45 63 11 51 39 50 29 25 40 50 26 00 6 00 1 5 x 1 0 6 50 18 70 5 13 15 98 8 1 25 4417 4694

48 52 06 12 50 45 75 33 16 44 75 29 00 7 00 1 75 x 1 50 7 50 22 00 5 50 19 02 12 1 50 6210 6600

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma  

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta) 

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | ASME (in & lb)

ØA1 ØC2

L
B

D

E

F

K

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

JJ

HH

HASTE COM 
PLANOS
≤ NPS 8

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA≥ 

NPS 10
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ASME CLASSE 300 — SÉRIE 4B, FLANGE DUPLO

DIMENSÕES (polegadas) PESO (lbs)

NPS ØA1 B B1 B2 ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

3 5 25 4 49 1 57 1 12 2 62 4 10 6 63 4 36 0 63 0 43 1 25 2 50 8 25 2 76 4 0 38 39

4 7 00 5 00 1 78 1 25 3 15 4 72 7 50 4 36 0 63 0 43 1 25 2 50 10 00 2 76 4 0 38 62

6 8 50 5 50 1 97 1 44 5 38 6 25 8 75 5 12 0 87 0 63 1 25 4 50 12 50 4 92 4 0 53 86

8 10 94 6 00 2 23 1 68 7 00 7 55 10 00 6 12 1 18 0 87 2 00 4 50 15 00 4 92 4 0 53 171

10 12 78 6 50 2 60 1 94 8 87 9 36 11 38 6 12 1 38  39 x  39 2 00 4 50 17 50 4 92 4 0 53 209

12 15 00 7 00 2 81 2 06 10 87 10 89 13 50 7 75 1 38  39 x  39 2 00 6 50 20 50 4 92 4 0 53 401

14 16 25 7 50 2 99 2 18 11 19 12 50 18 25 10 38 1 97  47 x  39 2 50 6 50 23 00 6 50 4 0 81 613

16 17 80 8 50 3 19 2 31 14 12 14 18 21 00 10 38 2 50  63 x  63 4 00 6 50 25 50 6 50 4 0 81 773

18 21 00 8 75 3 69 2 44 14 44 15 43 21 00 15 38 2 50  63 x  63 4 00 11 75 28 00 10 00 8 0 67 1046

20 23 00 9 00 3 63 2 56 16 50 16 80 22 25 15 38 3 00  75 x  75 4 00 11 75 30 50 10 00 8 0 67 1290

24 27 25 10 50 4 00 2 81 20 38 19 80 26 25 19 50 3 50  88 x  63 5 25 13 50 36 00 11 73 8 0 81 2011

30 33 81 12 52 5 12 3 71 27 50 23 40 32 25 24 00 4 50 1 0 x  75 5 25 16 00 43 00 14 02 8 1 25 2339

36 40 26 12 99 6 15 4 21 33 50 27 12 36 25 24 00 5 00 1 25 x  88 6 00 16 00 50 00 14 02 8 1 25 4636

42 45 63 16 14 7 07 4 82 39 50 29 25 40 50 26 00 6 00 1 5 x 1 0 6 50 18 70 50 75 15 98 8 1 25 5475

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta) 

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | ASME (in & lb)

F

E

D

K

B2

B

ØC2

ØL

ØA1

B1

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

J

J

HH

HASTE COM 
PLANOS
≤ NPS 8

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ NPS 10
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DIMENSÕES (polegadas) PESO (lbs)

NPS ØA1 B ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem Wafer Lug

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

3 5 69 2 22 2 90 5 79 7 00 5 12 0 75 0 51 1 19 4 50 0 90 2 76 4 0 38 253 303

4 7 00 2 77 3 62 7 10 8 50 5 12 1 00 0 63 1 19 4 50 1 15 4 92 4 0 53 403 483

6 9 62 3 34 5 19 8 57 9 75 6 12 1 18 0 87 2 00 4 50 1 38 4 92 4 0 53 783 1063

8 11 69 4 23 7 00 10 95 12 25 7 75 0 69  39 x  39 2 00 6 50 1 90 6 50 4 0 81 1493 2033

10 13 75 4 82 8 75 14 66 17 00 10 38 1 97  47 x  39 2 50 6 50 1 96 6 50 4 0 81 2813 3673

12 16 12 5 51 10 50 15 72 18 25 10 38 1 97  47 x  39 2 50 6 50 2 53 6 50 4 0 81 4073 5523

14 17 63 6 09 11 19 17 79 19 75 15 38 2 50  62 x  62 4 00 11 75 2 90 10 00 8 0 67 4973 7043

16 20 38 7 00 12 81 19 67 21 75 15 38 3 00  75 x  75 4 00 11 75 3 44 10 00 8 0 67 6813 9973

18 22 88 7 75 14 88 21 05 23 75 19 50 3 50  88 x  62 5 25 13 50 3 60 11 73 8 0 81 9923 13113

20 24 63 8 50 16 50 23 21 25 75 19 50 4 00 1 x  75 5 25 13 50 3 88 11 73 8 0 81 13603 18503

24 29 19 9 13 19 88 27 88 31 00 24 00 5 00 1 25 x  88 6 00 16 00 3 94 14 02 8 1 25 19453 26123

36 40 25 13 97 33 50 38 75 44 54 33 50 7 00 1 75 x 1 25 6 75 22 00 5 78 19 01 12 1 50 52743 70953

ASME CLASSE 600 — SÉRIE 44 WAFER/45 LUG

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma  

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta) 

3 Pesos dos corpos para corte por chama  
Os corpos de aço e de aço inoxidável 
cortados por chama variam  Consulte a 
fábrica da Bray 

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | ASME (in & lb)

ØA1 ØC2

L
B

E

D

F

K

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

JJ

HH

HASTE COM 
PLANOS
≤ NPS 6

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA

≥ NPS 8
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DIMENSÕES (mm) PESO (kg)

NPS DN ØA1 B ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem Wafer Lug

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

2 50 102 44 49 92 152 111 14 10 32 64 19 70 4 10 4 5

2 11⁄22 65 121 48 59 97 162 111 16 11 32 64 19 70 4 10 5 6

3 80 133 48 74 104 168 111 16 11 32 64 19 70 4 10 6 7

4 100 171 52 97 120 191 111 16 11 32 64 19 70 4 10 9 10

5 125 194 57 122 129 191 130 19 13 32 114 24 125 4 13 12 14

6 150 219 57 149 142 203 130 19 13 32 114 24 125 4 13 15 16

8 200 275 61 202 176 241 130 22 16 32 114 24 125 4 13 22 24

10 250 332 70 255 217 273 155 30 22 51 114 27 125 4 13 36 42

12 300 392 78 302 259 311 155 30 22 51 114 29 125 4 13 54 61

14 350 438 95 330 304 368 197 35 10 x 10 51 165 36 125 4 13 96 100

16 400 495 104 375 333 298 264 50 12 x 10 64 165 42 165 4 21 142 153

18 450 543 117 422 365 508 264 50 12 x 10 64 165 47 165 4 21 183 194

20 500 600 128 470 395 578 264 64 16 x 16 102 165 52 165 4 21 242 258

24 600 710 152 575 467 635 391 76 19 x 19 102 298 62 254 8 17 368 385

26 — 749 165 610 489 635 391 76 19 x 19 102 298 72 254 8 17 4773 5483

28 700 823 165 676 522 679 391 76 19 x 19 102 298 71 254 8 17 508 557

30 750 874 191 718 543 730 495 89 22 x 16 133 343 79 298 8 21 665 715

32 800 956 191 768 568 762 495 89 22 x 16 133 343 82 298 8 21 7483 8283

34 — 1006 197 800 606 762 495 89 22 x 16 133 343 85 298 8 21 8573 10613

36 900 1013 210 864 642 838 495 89 22 x 16 133 343 92 298 8 21 899 1041

40 1000 1123 241 953 692 940 495 114 25 x 19 133 343 111 298 8 21 11913 15943

42 — 1173 241 1003 746 965 495 114 25 x 19 133 343 111 298 8 21 14593 1729

48 1200 1327 254 1168 841 1070 610 127 32 x 22 152 406 114 356 8 32 20793 23223

54 1400 1496 273 1332 906 1156 610 152 38 x 25 165 406 121 356 8 32 23463 3002

60 1500 1642 318 1486 989 1289 660 178 44 x 38 191 475 140 406 8 38 32513 35353

66 — 1848 305 1645 1084 1278 584 114 25 x 19 133 406 151 356 8 32 — 3151

ASME CLASSE 150 — SÉRIES 40 WAFER/41 LUG OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

 > As dimensões métricas são convertidas de 
dimensões imperiais 

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta) 

3 Pesos dos corpos para corte por chama  
Os corpos de aço e de aço inoxidável 
cortados por chama variam  Consulte a 
fábrica da Bray 

DIMENSÕES E PESOS | ASME (mm & kg)

ØA1 ØC2

L
B

D

E

F

K

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØG
ØG

J
J

H

H

HASTE COM 
PLANOS

≤ DN 300

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ DN 350
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DIMENSÕES (mm) PESO

NPS DN ØA1 B B1 B2 ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem (kg)

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

3 80 133 114 36 27 58 104 168 111 16 11 32 64 191 70 4 10 14

4 100 171 127 37 27 80 120 191 111 16 11 32 64 229 70 4 10 21

5 125 189 140 35 27 116 129 191 130 19 13 32 114 254 70 4 10 26

6 150 219 140 38 27 143 140 203 130 19 13 32 114 279 70 4 10 29

8 200 270 152 44 30 194 176 241 130 22 16 32 114 343 125 4 13 47

10 250 333 165 46 32 243 217 273 155 30 22 51 114 406 125 4 13 69

12 300 393 178 53 33 289 259 311 155 30 22 51 114 483 125 4 13 103

14 350 438 191 58 37 318 304 368 197 35 10 x 10 51 165 533 125 4 13 163

16 400 502 216 57 38 362 333 451 264 50 12 x 10 64 165 597 165 4 21 218

18 450 543 222 62 41 413 365 508 264 50 12 x 10 64 165 635 165 4 21 265

20 500 600 228 66 44 460 395 578 264 64 16 x 16 102 165 715 165 4 21 351

24 600 710 268 76 49 559 467 635 391 76 19 x 19 102 298 838 254 8 17 535

28 700 813 292 101 73 664 522 679 391 76 19 x 19 102 298 927 254 8 17 762

30 750 876 318 110 78 705 542 730 495 89 22 x 16 133 343 984 298 8 21 574

32 800 914 318 125 84 756 568 762 495 89 22 x 16 133 343 1060 298 8 21 1092

36 900 1022 330 141 94 851 642 838 495 89 22 x 16 133 343 1168 298 8 21 1388

42 — 1219 410 148 100 1003 746 965 495 114 25 x 19 133 343 1354 298 8 21 2270

ASME CLASSE 150 — SERIES 4A FLANGE DUPLO

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

 > As dimensões métricas são convertidas de 
dimensões imperiais  

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta) 

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | ASME (mm & kg)

F

E

D

K

B2

B

ØC2

ØL

ØA1

B1

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

JJ

HH

HASTE COM 
PLANOS

≤ DN 300

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ DN 350
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DIMENSÕES (mm) PESO (kg)

NPS DN ØA1 B ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem Wafer Lug

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

2 50 102 44 49 92 152 111 14 10 32 64 19 70 4 10 4 5

2 11⁄22 65 121 48 59 97 162 111 16 11 32 64 19 70 4 10 5 6

3 80 133 48 74 104 168 111 16 11 32 64 19 70 4 10 6 7

4 100 171 52 97 120 191 111 16 11 32 64 19 70 4 10 9 10

5 125 210 57 122 129 203 130 19 13 32 114 24 125 4 13 15 17

6 150 226 61 146 159 222 130 22 16 32 114 25 125 4 13 18 23

8 200 278 72 194 192 254 155 30 22 51 114 28 125 4 13 31 38

10 250 337 83 241 238 289 155 35 10 x 10 51 114 33 125 4 13 52 62

12 300 392 92 289 277 343 197 35 10 x 10 51 165 36 125 4 13 78 95

14 350 439 118 292 318 464 264 50 12 x 10 64 165 54 165 4 21 151 202

16 400 495 136 365 360 533 264 64 16 x 16 102 165 64 165 4 21 206 241

18 450 543 152 387 392 533 391 64 16 x 16 102 298 67 254 8 17 276 342

20 500 604 161 419 427 565 391 76 19 x 19 102 298 74 254 8 17 355 436

24 600 730 181 530 503 667 495 89 22 x 16 133 343 86 298 8 21 581 705

30 750 889 229 699 594 819 610 114 25 x 19 133 406 109 356 8 32 1019 1242

36 900 1068 271 851 689 921 610 127 32 x 22 152 406 133 356 8 28 1453 1811

42 — 1159 292 1003 743 1029 660 152 38 x 25 165 475 130 406 8 32 2003 2129

48 1200 1322 318 1162 842 1137 737 178 44 x 38 191 559 140 483 12 38 2817 2994

ASME CLASSE 300 — SÉRIE 42 WAFER/43 LUG

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

 > As dimensões métricas são convertidas de 
dimensões imperiais  

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta) 

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | ASME (mm & kg)

ØA1 ØC2

L
B

D

E

F

K

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

JJ

HH

HASTE COM 
PLANOS
≤ DN 200

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ DN 250
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DIMENSÕES (mm) PESO

NPS DN ØA1 B B1 B2 ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem (kg)

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

3 80 133 114 40 28 67 104 168 111 16 11 32 64 210 70 4 10 18

4 100 178 127 45 32 80 120 191 111 16 11 32 64 254 70 4 10 28

6 150 216 140 50 37 137 159 222 130 22 16 32 114 318 125 4 13 39

8 200 278 152 57 43 178 192 254 155 30 22 51 114 381 125 4 13 78

10 250 325 165 66 49 225 238 289 155 35 10 x 10 51 114 445 125 4 13 95

12 300 381 178 71 52 276 277 343 197 35 10 x 10 51 165 521 125 4 13 182

14 350 413 191 76 55 284 318 464 264 50 12 x 10 64 165 584 165 4 21 278

16 400 452 216 81 59 359 360 533 264 64 16 x 16 102 165 648 165 4 21 350

18 450 533 222 94 62 367 392 533 391 64 16 x 16 102 298 711 254 8 17 474

20 500 584 229 92 65 419 427 565 391 76 19 x 19 102 298 775 254 8 17 585

24 600 692 267 102 71 518 503 667 495 89 22 x 16 133 343 914 298 8 21 912

30 750 859 318 130 94 699 594 819 610 114 25 x 19 133 406 1092 356 8 32 1061

36 900 1023 330 156 107 851 689 921 610 127 32 x 22 152 406 1270 356 8 32 2103

42 — 1159 410 180 122 1003 743 1029 660 152 38 x 25 165 475 1289 406 8 32 2483

ASME CLASSE 300 — SÉRIE 4B, FLANGE DUPLO

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

 > As dimensões métricas são convertidas de 
dimensões imperiais 

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta)  

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | ASME (mm & kg)

F

E

D

K

B2

B

ØC2

ØL

ØA1

B1

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

JJ

HH

HASTE COM 
PLANOS
≤ DN 200

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ DN 250
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DIMENSÕES (mm) PESO (kg)

NPS DN ØA1 B ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem Wafer Lug

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

3 80 145 56 74 147 178 130 19 13 30 114 23 70 4 10 113 133

4 100 178 70 92 180 216 130 25 16 30 114 29 125 4 13 183 223

6 150 244 85 132 218 248 155 30 22 51 114 35 125 4 13 363 483

8 200 297 107 178 278 311 197 18 10 x 10 51 165 48 165 4 21 683 923

10 250 349 122 222 372 432 264 50 12 x 10 64 165 50 165 4 21 1273 1673

12 300 409 140 267 399 464 264 50 12 x 10 64 165 64 165 4 21 1853 2503

14 350 448 155 284 452 502 391 64 16 x 16 102 298 74 254 8 17 2263 3193

16 400 518 178 325 500 552 391 76 19 x 19 102 298 87 254 8 17 3093 4523

18 450 581 197 378 535 603 495 89 22 x 16 133 343 91 298 8 21 4503 5953

20 500 626 216 419 590 654 495 102 25 x 19 133 343 99 298 8 21 6173 8393

24 600 741 232 505 708 787 610 127 32 x 22 152 406 100 356 8 32 8823 11853

36 900 1022 355 851 984 1131 851 178 44 x 32 171 559 147 483 12 38 23923 32183

ASME CLASSE 600 — SERIES 44 WAFER/45 LUG

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

 > As dimensões métricas são convertidas de 
dimensões imperiais 

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta)  

3 Pesos dos corpos para corte por chama 
   Os corpos de aço e de aço inoxidável 

cortados por chama variam  Consulte a 
fábrica da Bray 

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | ASME (mm & kg)

ØA1 ØC2

L
B

E

D

F

K

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

JJ

HH

HASTE COM 
PLANOS
≤ DN 150

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ DN 200
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DIMENSÕES (mm) PESO (kg)

DN ØA1 B ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem Wafer Lug

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

50 102 44 49 92 152 111 14 10 32 64 19 70 4 10 4 5

65 121 48 59 97 162 111 16 11 32 64 19 70 4 10 5 6

80 133 48 74 104 168 111 16 11 32 64 19 70 4 10 6 7

100 171 52 97 120 191 111 16 11 32 64 19 70 4 10 9 10

125 194 57 122 129 191 130 19 13 32 114 24 125 4 13 12 14

150 219 57 149 142 203 130 19 13 32 114 24 125 4 13 15 16

200 275 61 202 176 241 130 22 16 32 114 24 125 4 13 22 24

250 332 70 255 217 273 155 30 22 51 114 27 125 4 13 36 42

300 392 78 302 259 311 155 30 22 51 114 29 125 4 13 54 61

350 438 95 330 304 368 197 35 10 x 10 51 165 36 125 4 13 96 100

400 495 104 375 333 298 264 50 12 x 10 64 165 42 165 4 21 142 153

450 543 117 422 365 508 264 50 12 x 10 64 165 47 165 4 21 183 194

500 600 128 470 395 578 264 64 16 x 16 102 165 52 165 4 21 242 258

600 710 152 575 467 635 391 76 19 x 19 102 298 62 254 8 17 368 385

700 823 165 676 522 679 391 76 19 x 19 102 298 71 254 8 17 508 557

750 874 191 718 543 730 495 89 22 x 16 133 343 79 298 8 21 665 715

800 956 191 768 568 762 495 89 22 x 16 133 343 82 298 8 21 7483 8283

900 1013 210 864 642 838 495 89 22 x 16 133 343 92 298 8 21 899 1041

1000 1123 241 953 692 940 495 114 25 x 19 133 343 111 298 8 21 11913 15943

1200 1327 254 1168 841 1070 610 127 32 x 22 152 406 114 356 8 32 20793 23223

1400 1496 273 1332 906 1156 610 152 38 x 25 165 406 121 356 8 32 23463 3002

1500 1642 318 1486 989 1289 660 178 44 x 38 191 475 140 406 8 38 32513 35353

PN 10, 16 — SÉRIE 40 WAFER/41 LUG
OBSERVAÇÕES

 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

 > As dimensões métricas são convertidas de 
dimensões imperiais 

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta) 

3 Pesos dos corpos para corte por chama  
Os corpos de aço e de aço inoxidável 
cortados por chama variam  Consulte a 
fábrica da Bray 

DIMENSÕES E PESOS | EN (mm & kg)

ØA1 ØC2

L
B

D

E

F

K

MOUNTING DATA

=

=

ØGØG

J

J

H

H

HASTE COM 
PLANOS

≤ DN 300

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ DN 350
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DIMENSÕES (mm) PESO (kg)

DN ØA1 B B1 B2 ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

80 133 114 36 27 58 104 168 111 16 11 32 64 191 70 4 10 14

100 171 127 37 27 80 120 191 111 16 11 32 64 229 70 4 10 21

125 189 140 35 27 116 129 191 130 19 13 32 114 254 70 4 10 26

150 219 140 38 27 143 140 203 130 19 13 32 114 279 70 4 10 29

200 270 152 44 30 194 176 241 130 22 16 32 114 343 125 4 13 47

250 333 165 46 32 243 217 273 155 30 22 51 114 406 125 4 13 69

300 393 178 53 33 289 259 311 155 30 22 51 114 483 125 4 13 103

350 438 191 58 37 318 304 368 197 35 10 x 10 51 165 533 125 4 13 163

400 502 216 57 38 362 333 451 264 50 12 x 10 64 165 597 165 4 21 218

450 543 222 62 41 413 365 508 264 50 12 x 10 64 165 635 165 4 21 265

500 600 228 66 44 460 395 578 264 64 16 x 16 102 165 715 165 4 21 351

600 710 268 76 49 559 467 635 391 76 19 x 19 102 298 838 254 8 17 535

700 813 292 101 73 664 522 679 391 76 19 x 19 102 298 927 254 8 17 762

750 876 318 110 78 705 542 730 495 89 22 x 16 133 343 984 298 8 21 574

800 914 318 125 84 756 568 762 495 89 22 x 16 133 343 1060 298 8 21 1092

900 1022 330 141 94 851 642 838 495 89 22 x 16 133 343 1168 298 8 21 1388

PN 10, 16 — SÉRIE 40, FLANGE DUPLO

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

 > As dimensões métricas são convertidas de 
dimensões imperiais  

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta) 

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | EN (mm & kg)

F

E

D

K

B2

B

ØC2

ØL

ØA1

B1

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

JJ

HH

HASTE COM 
PLANOS

≤ DN 300

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ DN 350
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DIMENSÕES (mm) PESO (kg)

DN ØA1 B ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem Wafer Lug

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

50 102 44 49 92 152 111 14 10 32 64 19 70 4 10 4 5

65 121 48 59 97 162 111 16 11 32 64 19 70 4 10 5 6

80 133 48 74 104 168 111 16 11 32 64 19 70 4 10 6 7

100 171 52 97 120 191 111 16 11 32 64 19 70 4 10 9 10

125 210 57 122 129 203 130 19 13 32 114 24 125 4 13 15 17

150 226 61 146 159 222 130 22 16 32 114 25 125 4 13 18 23

200 278 72 194 192 254 155 30 22 51 114 28 125 4 13 31 38

250 337 83 241 238 289 155 35 10 x 10 51 114 33 125 4 13 52 62

300 392 92 289 277 343 197 35 10 x 10 51 165 36 125 4 13 78 95

350 439 118 292 318 464 264 50 12 x 10 64 165 54 165 4 21 151 202

400 495 136 365 360 533 264 64 16 x 16 102 165 64 165 4 21 206 241

450 543 152 387 392 533 391 64 16 x 16 102 298 67 254 8 17 276 342

500 604 161 419 427 565 391 76 19 x 19 102 298 74 254 8 17 355 436

600 730 181 530 503 667 495 89 22 x 16 133 343 86 298 8 21 581 705

750 889 229 699 594 819 610 114 25 x 19 133 406 109 356 8 32 1019 1242

900 1068 271 851 689 921 610 127 32 x 22 152 406 133 356 8 28 1453 1811

1200 1322 318 1162 842 1137 737 178 44 x 38 191 559 140 483 12 38 2817 2994

PN 25, 40 — SÉRIES 42 WAFER/43 LUG

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

 > As dimensões métricas são convertidas de 
dimensões imperiais  

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta) 

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | EN (mm & kg)

ØA1 ØC2

L
B

D

E

F

K

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

JJ

HH

HASTE COM 
PLANOS
≤ DN 200

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ DN 250
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DIMENSÕES (mm) PESO (kg)

DN ØA1 B B1 B2 ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

80 133 114 40 28 67 104 168 111 16 11 32 64 210 70 4 10 18

100 178 127 45 32 80 120 191 111 16 11 32 64 254 70 4 10 28

150 216 140 50 37 137 159 222 130 22 16 32 114 318 125 4 13 39

200 278 152 57 43 178 192 254 155 30 22 51 114 381 125 4 13 78

250 325 165 66 49 225 238 289 155 35 10 x 10 51 114 445 125 4 13 95

300 381 178 71 52 276 277 343 197 35 10 x 10 51 165 521 125 4 13 182

350 413 191 76 55 284 318 464 264 50 12 x 10 64 165 584 165 4 21 278

400 452 216 81 59 359 360 533 264 64 16 x 16 102 165 648 165 4 21 350

450 533 222 94 62 367 392 533 391 64 16 x 16 102 298 711 254 8 17 474

500 584 229 92 65 419 427 565 391 76 19 x 19 102 298 775 254 8 17 585

600 692 267 102 71 518 503 667 495 89 22 x 16 133 343 914 298 8 21 912

750 859 318 130 94 699 594 819 610 114 25 x 19 133 406 1092 356 8 32 1061

900 1023 330 156 107 851 689 921 610 127 32 x 22 152 406 1270 356 8 32 2103

PN 25, 40 — SÉRIE 4B, FLANGE DUPLO

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

 > As dimensões métricas são convertidas de 
dimensões imperiais 

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta)  

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | EN (mm & kg)

F

E

D

K

B2

B

ØC2

ØL

ØA1

B1

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

JJ

HH

HASTE COM 
PLANOS
≤ DN 200

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ DN 250



31 of 67© 2022 BRAY INTERNATIONAL. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. BRAY.COM PT_GBL_TSM_S4X_20211214

DIMENSÕES (mm) PESO (kg)

DN ØA1 B ØC2 D E F ØG H J K L Dados de Montagem Wafer Lug

Círculo de 
Parafuso

Qtd. 
Furos

Diâm. 
Furo

80 145 56 74 147 178 130 19 13 30 114 23 70 4 10 113 133

100 178 70 92 180 216 130 25 16 30 114 29 125 4 13 183 223

150 244 85 132 218 248 155 30 22 51 114 35 125 4 13 363 483

200 297 107 178 278 311 197 18 10 x 10 51 165 48 165 4 21 683 923

250 349 122 222 372 432 264 50 12 x 10 64 165 50 165 4 21 1273 1673

300 409 140 267 399 464 264 50 12 x 10 64 165 64 165 4 21 1853 2503

350 448 155 284 452 502 391 64 16 x 16 102 298 74 254 8 17 2263 3193

400 518 178 325 500 552 391 76 19 x 19 102 298 87 254 8 17 3093 4523

450 581 197 378 535 603 495 89 22 x 16 133 343 91 298 8 21 4503 5953

500 626 216 419 590 654 495 102 25 x 19 133 343 99 298 8 21 6173 8393

600 741 232 505 708 787 610 127 32 x 22 152 406 100 356 8 32 8823 11853

900 1022 355 851 984 1131 851 178 44 x 32 171 559 147 483 12 38 23923 32183

PN 63, 100 — SÉRIES 44 WAFER/45 LUG

OBSERVAÇÕES
 > Opções adicionais de furação do flange 
disponíveis 

 > Os pesos são para corpos de aço fundido, 
exceto quando indicado de outra forma 

 > As dimensões métricas são convertidas de 
dimensões imperiais 

1 A dimensão A é o diâmetro do flange de 
face com ressalto 

2 A dimensão C é o diâmetro interno 
mínimo absoluto do tubo na face da 
válvula (sem junta)  

3 Pesos dos corpos para corte por chama  
Os corpos de aço e de aço inoxidável 
cortados por chama variam  Consulte a 
fábrica da Bray 

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

DIMENSÕES E PESOS | EN (mm & kg)

ØA1 ØC2

L
B

E

D

F

K

DADOS DE MONTAGEM

=

=

ØGØG

JJ

HH

HASTE COM 
PLANOS
≤ DN 150

DETALHES DA HASTE

HASTE COM 
RASGO DE 
CHAVETA
≥ DN 200
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VÁLVULA DE SEDE RESILIENTE — VALORES DE TORQUE (lbf-pol.)

Pressão Diferencial da Válvula (psi)

<150 psi >150 to 200 psi >200 to 250 psi >250 to 285 psi

NPS

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

2 155 180 170 220 195 260 200 280

211⁄22 170 200 190 240 210 280 215 300

3 185 220 210 260 225 300 230 320

4 275 320 300 370 315 420 320 460

5 550 650 640 800 705 940 730 1,040

6 690 810 770 960 825 1,100 840 1,200

8 1,280 1,500 1,400 1,700 1,500 1,950 1,570 2,100

10 2,400 2,800 2,640 3,300 2,820 3,760 2,870 4,100

12 3,500 4,100 4,000 5,000 4,400 5,900 4,550 6,500

14 5,400 6,300 5,920 7,400 6,400 8,500 6,650 9,500

16 7,700 9,100 9,040 11,300 10,100 13,500 10,500 15,000

18 11,900 14,000 13,600 17,000 15,000 20,000 15,400 22,000

20 15,300 18,000 17,100 21,300 18,500 24,700 18,900 27,000

24 24,650 29,000 27,680 34,600 30,000 40,100 30,800 44,000

28 34,850 41,000 37,600 47,000 44,300 59,200 44,500 63,500

30 39,950 47,000 42,960 53,700 50,800 67,700 52,500 75,000

32 45,000 53,000 48,800 61,000 57,600 76,800 58,800 84,000

36 54,000 64,000 64,800 81,000 73,500 98,000 77,000 110,000

40 62,000 73,000 73,600 92,000 82,500 110,000 84,700 121,000

42 71,000 83,000 84,000 105,000 95,250 127,000 101,000 143,000

48 98,000 115,000 121,600 152,000 142,500 190,000 151,900 217,000

54 136,000 160,000 169,600 212,000 198,000 265,000 211,400 302,000

60 174,497 211,326 220,929 280,435 262,162 350,544 284,544 399,520

POSIÇÃO DO RETENTOR DA SEDE

ASME CLASSE 150 — SÉRIES 40/41/4A

OBSERVAÇÃO
 > A orientação da válvula para o fluxo 
de fluidos afeta o torque  Os valores 
são apresentados para orientações a 
montante e a jusante 

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | ASME (lbf-pol.)

A MONTANTE A JUSANTE

FLUXO FLUXO
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ASME CLASSE 150 — SÉRIES 40/41/4A

VÁLVULA À PROVA DE FOGO — VALORES DE TORQUE (lbf-pol.)

Pressão Diferencial da Válvula  (psi)

<150 psi >150 to 200 psi >200 to 250 psi >250 to 285 psi

NPS

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

2 672 695 680 737 688 769 696 794

211⁄22 680 720 690 770 700 810 710 840

3 750 800 760 830 770 870 780 900

4 850 900 880 980 890 1,050 910 1,100

5 1,420 1,500 1,470 1,630 1,500 1,750 1,600 1,850

6 1,660 1,750 1,690 1,880 1,800 2,000 1,900 2,100

8 2,600 2,800 2,690 2,950 2,750 3,100 2,860 3,200

10 3,900 4,200 4,100 4,530 4,250 4,860 4,400 5,100

12 6,500 6,900 6,600 7,350 6,700 7,790 6,900 8,100

14 12,300 13,000 12,600 14,000 13,200 15,500 13,600 17,000

16 15,200 16,000 15,800 17,600 16,300 19,200 16,320 20,400

18 18,000 19,000 18,900 21,000 19,000 22,500 19,200 24,000

20 21,800 23,000 22,500 25,000 23,800 28,000 28,800 36,000

24 31,000 33,000 34,200 38,000 37,400 44,000 50,400 63,000

28 38,900 42,200 44,900 50,800 50,600 60,900 76,200 102,200

30 46,400 50,200 55,400 62,100 63,800 75,700 97,800 130,100

32 52,500 57,100 64,300 72,400 75,000 89,400 118,200 157,300

 36 64,900 76,100 83,300 100,600 99,300 126,900 163,500 227,800

40 75,800 88,600 97,500 117,500 116,500 148,900 235,700 292,800

42 83,200 97,500 10,800 130,400 129,800 166,200 264,400 330,200

48 114,700 135,500 152,900 184,800 186,500 237,900 374,300 475,200

VÁLVULA DE SEDE METÁLICA — VALORES DE TORQUE (lbf-pol.)

Pressão Diferencial da Válvula  (psi)

<150 psi >150 to 200 psi >200 to 250 psi >250 to 285 psi

NPS

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

211⁄22 612 648 621 693 630 729 639 756

3 675 720 684 747 693 783 702 810

4 765 810 792 882 801 945 819 990

5 1,278 1,350 1,323 1,467 1,350 1,575 1,440 1,665

6 1,494 1,575 1,521 1,692 1,620 1,800 1,710 1,890

8 2,340 2,520 2,421 2,655 2,475 2,790 2,574 2,880

10 3,510 3,780 3,690 4,077 3,825 4,374 3,960 4,590

12 5,850 6,210 5,940 6,615 6,030 7,011 6,210 7,290

14 11,070 11,700 11,340 12,600 11,880 13,950 12,240 15,300

16 13,680 14,400 14,220 15,840 14,670 17,280 14,688 18,360

18 16,200 17,100 17,010 18,900 17,100 20,250 17,280 21,600

20 19,620 20,700 20,250 22,500 21,420 25,200 25,920 32,400

24 27,900 29,700 30,780 34,200 33,660 39,600 45,360 56,700

28 35,010 37,980 40,410 45,720 45,540 54,810 68,580 91,980

30 41,760 45,180 49,860 55,890 57,420 68,130 88,020 117,090

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | ASME (lbf-pol.)
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VÁLVULA DE SEDE RESILIENTE — VALORES DE TORQUE (lbf-pol.)

Pressão Diferencial da Válvula  (psi)

<150 psi >150 to 350 psi >350 to 550 psi >550 to 740 psi

NPS
Retentor da sede 

a Montante
Retentor da 

Sede a Jusante
Retentor da 

sede a Montante
Retentor da 

Sede a Jusante
Retentor da 

sede a Montante
Retentor da 

Sede a Jusante
Retentor da 

sede a Montante
Retentor da 

Sede a Jusante

2 155 180 270 340 360 490 447 559

211⁄22 170 200 290 360 380 510 470 670

3 185 220 310 380 400 530 490 690

4 270 320 420 530 550 730 700 1,000

5 550 650 1,000 1,250 1,390 1,850 1,800 2,550

6 850 1,000 1,320 1,650 1,720 2,300 2,100 3,000

8 1,580 1,850 2,480 3,100 3,230 4,300 3,700 5,300

10 2,800 3,300 4,400 5,500 5,700 7,600 7,000 10,000

12 4,250 5,000 6,640 8,300 8,630 11,500 10,500 15,000

14 7,300 8,600 10,720 13,400 13,700 18,300 15,400 22,000

16 11,900 14,000 17,200 21,500 21,800 29,000 26,600 38,000

18 15,300 18,000 21,600 27,000 27,100 36,100 31,500 45,000

20 20,400 24,000 29,400 36,700 37,000 49,300 42,700 61,000

24 32,300 38,000 45,600 57,000 57,500 76,700 66,500 95,000

30 68,000 80,000 101,600 127,000 129,000 172,000 147,000 210,000

36 101,150 119,000 144,000 180,000 180,000 240,000 203,000 290,000

40 115,600 136,000 168,000 210,000 222,000 296,000 278,600 398,000

48 127,500 150,000 217,600 272,000 321,000 428,000 403,200 576,000

ASME CLASSE 300 — SÉRIES 42/43/4B

VÁLVULA À PROVA DE FOGO — VALORES DE TORQUE (lbf-pol.)

2 672 695 758 803 834 921 845 981

211⁄22 680 720 775 860 860 1,010 880 1,100

3 750 800 855 950 935 1,100 960 1,200

4 850 900 1,080 1,200 1,275 1,500 1,360 1,700

5 1,420 1,500 2,070 2,300 2,635 3,100 2,880 3,600

6 2,000 2,100 2,610 2,900 3,150 3,700 3,440 4,300

8 3,000 3,150 3,870 4,300 4,675 5,500 4,960 6,200

10 6,900 7,300 9,180 10,200 11,050 13,000 12,000 15,000

12 10,450 11,000 13,200 14,700 15,640 18,400 16,800 21,000

14 18,050 19,000 21,600 24,000 22,100 26,000 22,400 28,000

16 26,600 28,000 34,200 38,000 37,400 44,000 39,200 49,000

18 35,300 36,600 43,800 47,400 45,900 52,200 46,900 56,300

20 47,300 48,600 59,800 63,700 63,300 70,000 65,600 75,900

24 73,700 75,400 92,400 97,700 95,700 105,000 97,900 112,300

30 91,300 96,800 125,100 139,400 141,700 165,200 156,500 190,200

36 145,500 154,400 203,300 228,500 232,600 269,700 260,000 312,900

VÁLVULA DE SEDE METÁLICA — VALORES DE TORQUE (lbf-pol.)

211⁄22 612 648 698 774 774 909 792 990

3 675 720 770 855 842 990 864 1,080

4 765 810 972 1,080 1,148 1,350 1,224 1,530

5 1,278 1,350 1,863 2,070 2,372 2,790 2,592 3,240

6 1,800 1,890 2,349 2,610 2,835 3,330 3,096 3,870

8 2,700 2,835 3,483 3,870 4,208 4,950 4,464 5,580

10 6,210 6,570 8,262 9,180 9,945 11,700 10,800 13,500

12 9,405 9,900 11,880 13,230 14,076 16,560 15,120 18,900

14 16,245 17,100 19,440 21,600 19,890 23,400 20,160 25,200

16 23,940 25,200 30,780 34,200 33,660 39,600 35,280 44,100

20 42,570 43,740 53,820 57,330 56,970 63,000 59,040 68,310

24 66,330 67,860 83,160 87,930 86,130 94,500 88,110 101,070

30 82,170 87,120 112,590 125,460 127,530 148,680 140,850 171,180

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | ASME (lbf-pol.)
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VÁLVULA DE SEDE RESILIENTE — VALORES DE TORQUE (lbf-pol.)

Pressão Diferencial da Válvula  (psi)

<150 psi >150 to 600 psi >600 to 1050 psi >1050 to 1480 psi

NPS

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

3 400 480 700 870 900 1,200 1,000 1,450

4 850 960 1,280 1,600 1,580 2,100 1,900 2,700

6 1,450 1,700 2,560 3,200 3,450 4,600 4,100 5,800

8 3,500 4,100 5,760 7,200 7,600 10,100 9,800 14,000

10 7,100 8,300 9,600 12,000 13,500 18,000 16,800 24,000

12 10,100 11,800 11,200 14,000 19,500 26,000 21,000 30,000

14 11,900 14,000 19,200 24,000 24,800 33,000 30,000 43,000

16 14,000 16,500 28,400 35,500 34,500 46,000 45,500 65,000

18 16,200 19,000 34,400 43,000 49,000 65,000 64,400 92,000

20 21,300 25,000 45,600 57,000 66,000 88,000 87,000 124,000

24 33,000 39,000 71,000 89,000 94,000 125,000 123,000 175,000

36 69,600 82,500 175,200 219,800 371,400 493,800 405,700 576,400

VÁLVULA À PROVA DE FOGO — VALORES DE TORQUE (lbf-pol.)

Pressão Diferencial da Válvula  (psi)

<150 psi >150 to 600 psi >600 to 1050 psi >1050 to 1480 psi

NPS

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

3 1,217 1,336 1,642 1,678 1,850 2,056 1,795 2,018

4 1,510 1,615 2,021 2,250 2,415 2,936 2,640 3,685

6 2,719 2,950 4,218 5,068 5,790 7,790 5,830 8,100

8 4,422 5,000 7,383 8,657 8,420 12,500 10,760 16,500

10 9,233 8,600 15,400 17,360 20,200 24,500 22,000 26,350

12 15,900 12,100 23,000 25,500 30,700 36,500 33,870 39,500

14 22,300 18,300 30,250 31,800 39,400 45,900 43,900 49,900

16 29,200 26,500 45,400 48,000 62,600 70,300 70,500 96,000

VÁLVULA DE SEDE METÁLICA — VALORES DE TORQUE (lbf-pol.)

Pressão Diferencial da Válvula  (psi)

<150 psi >150 to 600 psi >600 to 1050 psi >1050 to 1480 psi

NPS

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

3 1,096 1,202 1,478 1,510 1,665 1,850 1,615 1,816

4 1,359 1,454 1,819 2,025 2,173 2,642 2,376 3,316

6 2,447 2,655 3,796 4,562 5,211 7,011 5,247 7,290

8 3,979 4,500 6,644 7,792 7,578 11,250 9,684 14,850

10 8,310 7,740 13,860 15,624 18,180 22,050 19,800 23,715

12 14,310 10,890 20,700 22,950 27,630 32,850 30,483 35,550

ASME CLASSE 600 — SÉRIES 44/45

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | ASME (lbf-pol)



36 of 67© 2022 BRAY INTERNATIONAL. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. BRAY.COM PT_GBL_TSM_S4X_20211214

POSIÇÃO DO RETENTOR DA SEDE

OBSERVAÇÃO
 > A orientação da válvula para o fluxo 
de fluidos afeta o torque  Os valores 
são apresentados para orientações a 
montante e a jusante 

ASME CLASSE 150 — SÉRIES 40/41/4A

VÁLVULA DE SEDE RESILIENTE — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

<10.3 bar >10.3 to 14 bar >14 to 17.2 bar >17.2 to 20 bar

NPS DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

2 50 18 20 19 25 22 29 23 32

2 11⁄22 65 19 23 21 27 24 32 24 34

3 80 21 25 24 29 25 34 26 36

4 100 31 36 34 42 36 47 36 52

5 125 62 73 72 90 80 106 82 118

6 150 78 92 87 108 93 124 95 136

8 200 145 169 158 192 169 220 177 237

10 250 271 316 298 373 319 425 324 463

12 300 395 463 452 565 497 667 514 734

14 350 610 712 669 836 723 960 751 1,073

16 400 870 1,028 1,021 1,277 1,141 1,525 1,186 1,695

18 450 1,345 1,582 1,537 1,921 1,695 2,260 1,740 2,486

20 500 1,729 2,034 1,932 2,407 2,090 2,791 2,135 3,051

24 600 2,785 3,277 3,127 3,909 3,390 4,531 3,480 4,971

28 700 3,938 4,632 4,248 5,310 5,005 6,689 5,028 7,175

30 750 4,514 5,310 4,854 6,067 5,740 7,649 5,932 8,474

32 800 5,084 5,988 5,514 6,892 6,508 8,677 6,644 9,491

36 900 6,101 7,231 7,321 9,152 8,304 11,073 8,700 12,428

40 1000 7,005 8,248 8,316 10,395 9,321 12,428 9,570 13,671

42 — 8,022 9,378 9,491 11,863 10,762 14,349 11,411 16,157

48 1200 11,073 12,993 13,739 17,174 16,100 21,467 17,162 24,518

54 1400 15,366 18,078 19,162 23,953 22,371 29,941 23,885 34,121

60 1500 19,716 23,877 24,962 31,685 29,620 39,606 32,149 45,140

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | ASME (N m)

A MONTANTE A JUSANTE

FLUXO FLUXO
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VÁLVULA À PROVA DE FOGO — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

<10.3 bar >10.3 to 14 bar >14 to 17.2 bar >17.2 to 20 bar

NPS DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

2 50 76 79 77 83 78 87 79 90

2 11⁄22 65 77 81 78 87 79 92 80 95

3 80 85 90 86 94 87 98 88 102

4 100 96 102 99 111 101 119 103 124

5 125 160 169 166 184 169 198 181 209

6 150 188 198 191 212 203 226 215 237

8 200 294 316 304 333 311 350 323 362

10 250 441 475 463 512 480 549 497 576

12 300 734 780 746 830 757 880 780 915

14 350 1,390 1,469 1,424 1,582 1,491 1,751 1,537 1,921

16 400 1,717 1,808 1,785 1,989 1,842 2,169 1,844 2,305

18 450 2,034 2,147 2,135 2,373 2,147 2,542 2,169 2,712

20 500 2,463 2,599 2,542 2,825 2,689 3,164 3,254 4,067

24 600 3,503 3,728 3,864 4,293 4,226 4,971 5,694 7,118

28 700 4,395 4,768 5,073 5,740 5,717 6,881 8,609 11,547

30 750 5,242 5,672 6,259 7,016 7,208 8,553 11,050 14,699

32 800 5,932 6,451 7,265 8,180 8,474 10,101 13,355 17,773

36 900 7,333 8,598 9,412 11,366 11,219 14,338 18,473 25,738

40 1000 8,564 10,010 11,016 13,276 13,163 16,823 26,630 33,082

42 — 9,400 11,016 1,220 14,733 14,665 18,778 29,873 37,308

48 1200 12,959 15,309 17,275 20,880 21,072 26,879 42,290 53,690

VÁLVULA DE SEDE METÁLICA — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

<10.3 bar >10.3 to 14 bar >14 to 17.2 bar >17.2 to 20 bar

NPS DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

2 11⁄22 65 69 73 70 78 71 82 72 85

3 80 76 81 77 84 78 88 79 92

4 100 86 92 89 100 91 107 93 112

5 125 144 153 149 166 153 178 163 188

6 150 169 178 172 191 183 203 193 214

8 200 264 285 274 300 280 315 291 325

10 250 397 427 417 461 432 494 447 519

12 300 661 702 671 747 681 792 702 824

14 350 1,251 1,322 1,281 1,424 1,342 1,576 1,383 1,729

16 400 1,546 1,627 1,607 1,790 1,657 1,952 1,660 2,074

18 450 1,830 1,932 1,922 2,135 1,932 2,288 1,952 2,440

20 500 2,217 2,339 2,288 2,542 2,420 2,847 2,929 3,661

24 600 3,152 3,356 3,478 3,864 3,803 4,474 5,125 6,406

28 700 3,956 4,291 4,566 5,166 5,145 6,193 7,748 10,392

30 750 4,718 5,105 5,633 6,315 6,488 7,698 9,945 13,229

ASME CLASSE 150 — SÉRIES 40/41/4A

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | ASME (N m)
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VÁLVULA DE SEDE METÁLICA — VALORES DE TORQUE (N m)

2 11⁄22 65 69 73 79 87 87 103 89 112

3 80 76 81 87 97 95 112 98 122

4 100 86 92 110 122 130 153 138 173

5 125 144 153 210 234 268 315 293 366

6 150 203 214 265 295 320 376 350 437

8 200 305 320 394 437 475 559 504 630

10 250 702 742 933 1,037 1,124 1,322 1,220 1,525

12 300 1,063 1,119 1,342 1,495 1,590 1,871 1,708 2,135

14 350 1,835 1,932 2,196 2,440 2,247 2,644 2,278 2,847

16 400 2,705 2,847 3,478 3,864 3,803 4,474 3,986 4,983

20 500 4,810 4,942 6,081 6,477 6,437 7,118 6,671 7,718

24 600 7,494 7,667 9,396 9,935 9,731 10,677 9,955 11,419

30 750 9,284 9,843 12,721 14,175 14,409 16,799 15,914 19,341

ASME CLASSE 300 — SÉRIES 42/43/4B

VÁLVULA DE SEDE RESILIENTE — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

<10.3 bar >10.3 to 24 bar >24 to 38 bar >38 to 51 bar

NPS DN
Retentor da 

Sede a Montante
Retentor da 

Sede a Jusante
Retentor da 

Sede a Montante
Retentor da 

Sede a Jusante
Retentor da 

Sede a Montante
Retentor da 

Sede a Jusante
Retentor da Sede 

a Montante
Retentor da 

Sede a Jusante

2 50 18 20 31 38 41 55 51 63

2 11⁄22 65 19 23 33 41 43 58 53 76

3 80 21 25 35 43 45 60 55 78

4 100 31 36 47 60 62 82 79 113

5 125 62 73 113 141 157 209 203 288

6 150 96 113 149 186 194 260 237 339

8 200 179 209 280 350 365 486 418 599

10 250 316 373 497 621 644 859 791 1,130

12 300 480 565 750 938 975 1,299 1,186 1,695

14 350 825 972 1,211 1,514 1,548 2,068 1,740 2,486

16 400 1,345 1,582 1,943 2,429 2,463 3,277 3,005 4,293

18 450 1,729 2,034 2,440 3,051 3,062 4,079 3,559 5,084

20 500 2,305 2,712 3,322 4,147 4,180 5,570 4,824 6,892

24 600 3,649 4,293 5,152 6,440 6,497 8,666 7,513 10,734

30 750 7,683 9,039 11,479 14,349 14,575 19,433 16,609 23,727

36 900 11,428 13,445 16,270 20,337 20,337 27,116 22,936 32,766

40 1000 13,061 15,366 18,981 23,727 25,083 33,444 31,478 44,968

48 1200 14,406 16,948 24,585 30,732 36,268 48,358 45,555 65,079

VÁLVULA À PROVA DE FOGO — VALORES DE TORQUE (N m)

2 50 76 79 86 91 94 104 95 111

2 11⁄22 65 77 81 88 97 97 114 99 124

3 80 85 90 97 107 106 124 108 136

4 100 96 102 122 136 144 169 154 192

5 125 160 169 234 260 298 350 325 407

6 150 226 237 295 328 356 418 389 486

8 200 339 356 437 486 528 621 560 701

10 250 780 825 1,037 1,152 1,248 1,469 1,356 1,695

12 300 1,181 1,243 1,491 1,661 1,767 2,079 1,898 2,373

14 350 2,039 2,147 2,440 2,712 2,497 2,938 2,531 3,164

16 400 3,005 3,164 3,864 4,293 4,226 4,971 4,429 5,536

18 450 3,988 4,135 4,949 5,355 5,186 5,898 5,299 6,361

20 500 5,344 5,491 6,756 7,197 7,152 7,909 7,412 8,576

24 600 8,327 8,519 10,440 11,039 10,813 11,863 11,061 12,688

30 750 10,316 10,937 14,134 15,750 16,010 18,665 17,682 21,490

36 900 16,439 17,445 22,970 25,817 26,280 30,472 29,376 35,353

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | ASME (N m)
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ASME CLASSE 600 — SÉRIES 44/45

VÁLVULA DE SEDE RESILIENTE — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

<10.3 bar >10.3 to 41.4 bar >41.4 to 72.4 bar >72.4 to 102 bar

NPS DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

3 80 45 54 79 98 102 136 113 164

4 100 96 108 145 181 179 237 215 305

6 150 164 192 289 362 390 520 463 655

8 200 395 463 651 813 859 1,141 1,107 1,582

10 250 802 938 1,085 1,356 1,525 2,034 1,898 2,712

12 300 1,141 1,333 1,265 1,582 2,203 2,938 2,373 3,390

14 350 1,345 1,582 2,169 2,712 2,802 3,728 3,390 4,858

16 400 1,582 1,864 3,209 4,011 3,898 5,197 5,141 7,344

18 450 1,830 2,147 3,887 4,858 5,536 7,344 7,276 10,395

20 500 2,407 2,825 5,152 6,440 7,457 9,943 9,830 14,010

24 600 3,728 4,406 8,022 10,056 10,621 14,123 13,897 19,772

36 900 7,864 9,321 19,795 24,834 41,963 55,792 45,838 65,124

VÁLVULA À PROVA DE FOGO — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

<10.3 bar >10.3 to 41.4 bar >41.4 to 72.4 bar >72.4 to 102 bar

NPS DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

3 80 138 151 186 190 209 232 203 228

4 100 171 182 228 254 273 332 298 416

6 150 307 333 477 573 654 880 659 915

8 200 500 565 834 978 951 1,412 1,216 1,864

10 250 1,043 972 1,740 1,961 2,282 2,768 2,486 2,977

12 300 1,796 1,367 2,599 2,881 3,469 4,124 3,827 4,463

14 350 2,520 2,068 3,418 3,593 4,452 5,186 4,960 5,638

16 400 3,299 2,994 5,130 5,423 7,073 7,943 7,965 10,847

VÁLVULA DE SEDE METÁLICA — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

<10.3 bar >10.3 to 41.4 bar >41.4 to 72.4 bar >72.4 to 102 bar

NPS DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

3 80 124 136 167 171 188 209 182 205

4 100 154 164 206 229 246 299 268 375

6 150 276 300 429 515 589 792 593 824

8 200 450 508 751 880 856 1,271 1,094 1,678

10 250 939 875 1,566 1,765 2,054 2,491 2,237 2,679

12 300 1,617 1,230 2,339 2,593 3,122 3,712 3,444 4,017

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | ASME (N m)
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POSIÇÃO DO RETENTOR DA SEDE

OBSERVAÇÃO
 > A orientação da válvula para o fluxo 
de fluidos afeta o torque  Os valores 
são apresentados para orientações a 
montante e a jusante 

PN10 | PN16 — SÉRIES 40/41/4A

VÁLVULA DE SEDE RESILIENTE — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

≤6 bar >6 to ≤10 bar >10 to ≤16 bar >16 to ≤20 bar

DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

50 17 19 19 24 22 29 23 32

65 19 23 21 27 24 32 24 34

80 21 25 24 29 25 34 26 36

100 31 36 34 42 36 47 36 52

125 62 73 72 90 80 106 83 118

150 78 92 87 108 93 124 95 137

200 145 169 158 192 169 220 178 240

250 271 316 298 373 319 425 327 468

300 395 463 452 565 497 667 518 743

350 610 712 669 836 723 960 758 1,087

400 870 1,028 1,021 1,277 1,141 1,525 1,195 1,715

450 1,345 1,582 1,537 1,921 1,695 2,260 1,753 2,514

500 1,729 2,034 1,932 2,407 2,090 2,791 2,155 3,088

600 2,785 3,277 3,127 3,909 3,390 4,531 3,517 5,035

700 3,938 4,632 4,248 5,310 5,005 6,689 5,079 7,264

750 4,514 5,310 4,854 6,067 5,740 7,649 6,003 8,588

800 5,084 5,988 5,514 6,892 6,508 8,677 6,726 9,622

900 6,101 7,231 7,321 9,152 8,304 11,073 8,804 12,613

1000 7,005 8,248 8,316 10,395 9,321 12,428 9,688 13,886

1200 11,073 12,993 13,739 17,174 16,100 21,467 17,371 24,874

1400 15,366 18,078 19,162 23,953 22,371 29,941 24,155 34,581

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | EN (N m)

A MONTANTE A JUSANTE

FLUXO FLUXO
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VÁLVULA À PROVA DE FOGO — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

≤6 bar >6 to ≤10 bar >10 to ≤16 bar >16 to ≤20 bar

DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

50 76 77 77 82 78 86 79 90

65 76 79 77 85 79 91 80 95

80 84 86 85 90 87 97 88 102

100 95 95 98 105 100 117 103 125

125 157 158 163 174 168 194 181 210

150 183 180 187 197 202 221 215 239

200 282 283 294 304 307 341 324 364

250 410 410 436 456 471 531 500 581

300 679 676 697 740 741 851 784 923

350 1,311 1,302 1,355 1,436 1,469 1,704 1,543 1,934

400 1,609 1,554 1,690 1,767 1,811 2,097 1,853 2,325

450 1,866 1,793 1,989 2,064 2,099 2,441 2,183 2,740

500 2,218 2,123 2,328 2,409 2,619 3,028 3,273 4,105

600 3,038 2,926 3,459 3,593 4,093 4,742 5,731 7,182

700 3,744 3,643 4,505 4,756 5,530 6,553 8,659 11,639

750 4,340 4,230 5,473 5,764 6,946 8,141 11,123 14,811

800 5,163 5,067 6,597 6,971 8,257 9,700 13,412 17,880

900 6,382 6,635 8,578 9,660 10,944 13,780 18,548 25,897

1000 7,419 7,645 10,017 11,210 12,831 16,148 26,721 33,290

1200 10,915 11,411 15,493 17,476 20,483 25,760 42,447 54,039

VÁLVULA DE SEDE METÁLICA — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

≤6 bar >6 to ≤10 bar >10 to ≤16 bar >16 to ≤20 bar

DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

65 68 69 69 74 70 78 71 81

80 69 71 70 76 71 82 72 86

100 76 78 77 81 78 87 79 92

125 85 86 88 95 90 105 93 112

150 141 142 147 156 152 175 163 189

200 164 162 168 178 182 199 194 215

250 254 255 264 274 277 307 292 328

300 369 369 393 410 424 478 450 523

350 611 609 628 666 667 766 706 831

400 1,180 1,172 1,219 1,293 1,322 1,533 1,389 1,741

450 1,448 1,399 1,521 1,590 1,630 1,887 1,667 2,093

500 1,679 1,614 1,790 1,858 1,889 2,197 1,964 2,466

600 1,996 1,911 2,095 2,168 2,357 2,725 2,946 3,695

700 2,734 2,634 3,113 3,234 3,684 4,268 5,158 6,464

750 3,370 3,278 4,055 4,280 4,977 5,898 7,793 10,475

PN10 | PN16 — SÉRIES 40/41/4A

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | EN (N m)
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VÁLVULA DE SEDE METÁLICA — VALORES DE TORQUE (N m)

65 69 73 78 83 86 96 88 106

80 76 81 86 90 93 101 96 113

100 86 91 108 112 126 136 135 159

125 144 152 205 214 259 283 285 136

150 203 212 252 262 299 324 331 393

200 304 318 360 371 423 455 459 541

250 699 737 866 919 1,017 1,134 1,129 1,365

300 1,058 1,110 1,223 1,302 1,402 1,566 1,547 1,874

350 1,830 1,921 2,065 2,190 2,040 2,247 2,100 2,508

400 2,694 2,826 3,217 3,358 3,390 3,673 3,633 4,297

500 3,578 3,699 4,175 4,279 4,225 4,450 4,391 4,991

600 4,791 4,910 5,639 5,674 5,737 5,910 6,072 6,684

750 7,468 7,620 8,772 8,609 8,743 8,899 9,110 9,898

PN25 | PN40 — SÉRIES 42/43/4B

VÁLVULA DE SEDE RESILIENTE — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

≤10 bar >10 to ≤16 bar >16 to ≤25 bar >25 to ≤40 bar

DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

50 17 20 30 36 40 51 50 59

65 19 22 32 36 41 50 52 69

80 21 25 34 36 43 48 53 68

100 30 36 45 48 58 64 76 97

125 62 72 107 119 147 174 195 258

150 65 111 134 150 170 202 217 289

200 177 206 243 277 307 370 368 500

250 313 367 422 490 526 650 690 952

300 475 556 618 724 765 960 1,007 1,405

350 819 960 1,066 1,236 1,317 1,627 1,543 2,108

400 1,332 1,558 1,654 1,867 2,004 2,386 2,613 3,532

450 1,716 2,008 2,131 2,449 2,571 3,126 3,139 4,269

500 2,284 2,676 2,831 2,170 3,403 4,228 4,159 5,743

600 3,620 4,241 4,459 5,193 5,399 6,690 6,246 9,043

750 7,613 8,930 9,838 11,770 11,974 15,346 13,668 20,230

900 11,332 13,285 13,993 16,558 16,729 21,127 17,795 27,641

1000 12,924 15,170 16,623 19,098 19,962 26,108 24,136 37,507

1200 14,248 16,710 20,875 24,333 29,155 36,984 32,088 54,293

VÁLVULA À PROVA DE FOGO — VALORES DE TORQUE (N m)

50 76 78 85 88 94 100 95 107

65 77 81 87 92 96 106 98 117

80 85 90 95 100 103 113 106 126

100 96 101 120 124 140 151 150 176

125 160 169 227 238 288 315 317 151

150 225 236 280 291 332 360 368 436

200 337 353 400 413 470 506 511 601

250 776 819 963 1,021 1,130 1,260 1,255 1,516

300 1,175 1,234 1,359 1,447 1,557 1,740 1,719 2,082

350 2,033 2,135 2,295 2,433 2,266 2,497 2,334 2,786

400 2,993 3,140 3,575 3,732 3,767 4,081 4,037 4,775

450 3,975 4,110 4,639 4,754 4,695 4,945 4,879 5,546

500 5,323 5,455 6,266 6,305 6,375 6,567 6,747 7,427

600 8,298 8,466 9,747 9,566 9,715 9,888 10,122 10,998

750 10,246 10,828 12,493 13,431 13,409 14,578 15,457 17,993

900 16,321 17,253 20,083 21,430 21,716 23,522 25,465 29,401

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | EN (N m)
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PN63 | PN100 — SÉRIES 44/45

VÁLVULA DE SEDE RESILIENTE — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

≤25 bar >25 to ≤40 bar >40 to ≤63 bar >63 to ≤100 bar

DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

80 49 68 79 97 99 127 112 162

100 108 137 143 178 171 219 213 301

150 201 267 286 355 366 472 458 645

200 479 640 643 797 805 1,028 1,095 1,557

250 958 1,235 1,070 1,328 1,426 1,844 1,876 2,670

300 1,402 1,796 1,241 1,538 2,037 2,642 2,336 3,324

350 1,703 2,181 2,136 2,655 2,573 3,346 3,339 4,774

400 2,211 2,826 3,150 3,921 3,496 4,584 5,052 7,209

450 2,771 3,645 3,798 4,718 4,936 6,388 7,144 10,184

500 3,766 4,864 5,024 6,249 6,589 8,640 9,638 13,723

600 5,527 7,142 7,853 9,799 9,472 12,377 13,564 19,387

900 14,099 17,713 19,214 24,047 35,593 47,220 44,363 63,583

VÁLVULA À PROVA DE FOGO — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

≤25 bar >25 to ≤40 bar >40 to ≤63 bar >63 to ≤100 bar

DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor 
da Sede a 
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a \
Jusante

80 141 164 185 188 207 224 202 226

100 183 211 227 252 265 313 297 412

150 345 408 473 566 630 833 653 905

200 583 742 826 962 898 1,299 1,204 1,840

250 1,199 1,269 1,729 1,933 2,181 2,582 2,467 2,935

300 2,058 1,832 2,571 2,836 3,296 3,830 3,790 4,397

350 2,877 2,661 3,384 3,536 4,223 4,807 4,907 5,550

400 3,927 3,956 5,069 5,333 6,668 7,330 7,877 10,715

450 5,679 5,720 7,133 7,823 9,467 10,872 8,998 12,792

500 7,586 7,463 9,647 10,295 12,927 14,397 12,402 17,030

600 11,937 10,211 13,103 14,040 17,506 19,588 20,603 23,123

900 22,318 27,516 38,458 38,880 52,719 55,308 64,102 66,353

VÁLVULA DE SEDE METÁLICA — VALORES DE TORQUE (N m)

Pressão Diferencial da Válvula (bar)

≤25 bar >25 to ≤40 bar >40 to ≤63 bar >63 to ≤100 bar

DN

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

Retentor 
da Sede a 
Montante

Retentor da 
Sede a
Jusante

80 127 148 167 170 186 201 182 204

100 164 190 205 226 239 282 267 371

150 310 367 426 509 567 749 588 815

200 525 668 744 865 808 1,169 1,084 1,656

250 1,079 1,142 1,556 1,740 1,963 2,324 2,220 2,641

300 1,852 1,648 2,314 2,552 2,966 3,447 3,411 3,957

OBSERVAÇÃO
 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

TORQUES DE ABERTURA/FECHAMENTO | EN (N m)
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VALORES DE TORQUE DE HASTE MÁXIMOS PERMITIDOS1 (lbf-pol.)

ASME 150 ASME 300 ASME 600

NPS Séries 40/41/4A Séries 42/43/4B Séries 44/45

2 1,347 1,347 —

211⁄22 1,968 1,968 —

3 1,968 1,968 3,368

4 1,968 1,968 5,630

5 3,368 3,368 —

6 3,368 5,630 9,945

8 5,544 10,292 27,818

10 10,251 18,511 64,635

12 14,454 27,818 81,314

14 27,818 64,635 136,042

16 64,635 136,042 221,381

18 81,314 136,042 375,962

20 136,042 149,811 550,204

24 149,811 375,962 802,018

28 221,381 — —

30 375,962 771,674 —

32 375,962 — —

36 431,471 802,018 1,622,749

40 771,674 1,484,117 —

42 771,674 1,484,117 —

48 802,018 1,622,749 —

54 1,484,117 2,364,969 —

60 1,622,749 — —

VÁLVULAS DE SEDE RESILIENTE / À PROVA DE FOGO / SEDE METÁLICA

TORQUES DE HASTE MÁXIMOS PERMITIDOS | ASME (lbf-in)

OBSERVAÇÃO
1 Com base em material da haste 17-4 PH aço inoxidável, ASTM A564 Tipo 630 H1150D 

 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 
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VÁLVULAS DE SEDE RESILIENTE / À PROVA DE FOGO / SEDE METÁLICA

VALORES DE TORQUE DE HASTE MÁXIMOS PERMITIDOS1 (N m)

ASME 150 ASME 300 ASME 600

NPS DN Séries 40/41/4A Séries 42/43/4B Séries 44/45

2 50 152 152 —

2 1/2 65 222 222 —

3 80 222 222 381

4 100 222 222 636

5 125 381 381 —

6 150 381 636 1,124

8 200 626 1,163 3,143

10 250 1,158 2,091 7,303

12 300 1,633 3,143 9,187

14 350 3,143 7,303 15,371

16 400 7,303 15,371 25,013

18 450 9,187 15,371 42,478

20 500 15,371 16,926 62,165

24 600 16,926 42,478 90,616

28 700 25,013 — —

30 750 42,478 87,187 —

32 800 42,478 — —

36 900 48,750 90,616 183,346

40 1000 87,187 167,683 —

42 — 87,187 167,683 —

48 1200 90,616 183,346 —

54 1400 167,683 267,206 —

60 1500 183,346 — —

TORQUES DE HASTE MÁXIMOS PERMITIDOS | ASME (N m)

OBSERVAÇÃO
1 Com base em material da haste 17-4 PH aço inoxidável, ASTM A564 Tipo 630 H1150D 

 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 
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VÁLVULAS DE SEDE RESILIENTE / À PROVA DE FOGO / SEDE METÁLICA

TORQUES DE HASTE MÁXIMOS PERMITIDOS | EN (N m)

VALORES DE TORQUE DE HASTE MÁXIMOS PERMITIDOS1 (N m)

PN 10, 16 PN 25, 40 PN 63, 100

DN Séries 40/41/4A Séries 42/43/4B Séries 44/45

50 152 152 —

65 222 222 —

80 222 222 381

100 222 222 636

125 381 381 —

150 381 636 1,124

200 626 1,163 3,143

250 1,158 2,091 7,303

300 1,633 3,143 9,187

350 3,143 7,303 15,371

400 7,303 15,371 25,013

450 9,187 15,371 42,478

500 15,371 16,926 62,165

600 16,926 42,478 90,616

700 25,013 — —

750 42,478 87,187 —

800 42,478 — —

900 48,750 90,616 183,346

1000 87,187 167,683 —

1200 90,616 183,346 —

1400 167,683 267,206 —

1500 183,346 — —

NOTE
1 Com base em material da haste 17-4 PH aço inoxidável, ASTM A564 Tipo 630 H1150D 

 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 



47 of 67© 2022 BRAY INTERNATIONAL. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. BRAY.COM PT_GBL_TSM_S4X_20211214

VÁLVULAS DE SEDE RESILIENTE / À PROVA DE FOGO / SEDE METÁLICA

ASME CLASSE 150 — SÉRIES 40/41/4A —  VALORES Cv
POSIÇÃO DO DISCO (Graus)

NPS 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10°
2 87 77 65 51 37 25 14 8 6

211⁄22 160 136 100 78 50 30 16 8 3
3 185 178 155 123 87 56 32 14 5
4 375 365 315 250 175 115 63 31 10
5 790 675 500 360 238 146 78 41 16
6 1,350 1,070 750 510 330 218 140 81 35
8 2,800 2,230 1,590 1,060 685 456 280 165 65
10 4,300 3,450 2,430 1,630 1,050 700 450 250 100
12 6,650 5,330 3,750 2,530 1,630 1,080 700 390 155
14 7,650 6,100 4,300 2,900 1,890 1,250 810 450 175
16 9,800 7,860 5,510 3,700 2,420 1,530 1,020 580 230
18 10,500 9,100 6,960 5,100 3,520 2,220 1,180 500 170
20 13,500 11,700 8,800 6,500 4,500 2,820 1,530 640 200
24 20,000 17,100 12,800 9,570 6,640 3,880 2,200 920 240
26 20,000 17,100 12,800 9,570 6,640 3,880 2,200 920 240
28 28,000 23,900 18,200 13,500 9,300 5,700 3,100 1,300 290
30 32,000 27,300 20,900 15,500 10,700 6,700 3,600 1,510 320
32 34,000 29,100 22,300 16,500 11,400 7,150 3,850 1,610 340
34 34,000 29,100 22,300 16,500 11,400 7,150 3,850 1,610 340
36 48,500 41,100 31,700 23,200 16,400 10,200 5,430 2,260 480
40 62,000 55,200 44,000 33,300 23,800 15,200 8,600 3,520 670
42 65,000 58,000 46,100 35,000 25,000 16,000 9,000 3,700 700
48 91,000 80,900 63,700 43,600 29,100 20,000 11,000 4,600 920
54 125,000 111,000 87,500 60,000 40,000 27,500 15,000 6,000 1,200
60 160,000 140,000 105,000 75,000 50,000 31,000 17,000 7,000 1,400

ASME CLASSE 300 — SÉRIES 42/43/4B VALORES Cv
2 87 77 65 51 37 25 14 8 6

211⁄22 160 136 100 78 50 30 16 8 3
3 185 178 155 123 87 56 32 14 5
4 375 365 315 250 175 115 63 31 10
5 790 675 500 360 238 146 78 41 16
6 1,000 875 710 530 370 240 138 79 26
8 2,000 1,720 1,360 950 630 405 240 121 47
10 2,650 2,250 1,740 1,200 780 510 295 150 61
12 4,000 3,400 2,500 1,690 1,100 710 430 220 92
14 4,100 3,500 2,600 1,770 1,200 830 490 240 100
16 7,800 6,540 4,550 2,970 1,840 1,160 730 420 180
18 9,500 8,000 6,170 4,530 3,110 1,970 1,080 440 94
20 11,000 9,570 7,300 5,400 3,720 2,330 1,250 530 110
24 18,000 15,100 11,400 8,570 5,920 3,700 2,000 830 180
30 29,000 24,400 18,900 13,700 8,500 6,000 3,230 1,330 290
36 45,000 38,100 29,200 21,000 14,800 9,100 4,660 1,730 380
42 60,000 54,000 42,000 30,000 19,000 13,000 7,500 2,600 450
48 83,000 74,000 58,000 41,000 26,000 17,000 10,000 4,400 800

ASME CLASSE 600 — SÉRIES 44/45 — VALORES Cv
3 165 158 135 103 67 46 12 8 3
4 300 270 210 150 95 70 45 30 5
6 800 765 600 425 270 200 130 70 15
8 1,500 1,350 1,050 750 480 345 209 78 20
10 2,200 1,970 1,540 1,100 700 500 300 140 40
12 3,100 2,790 2,170 1,550 1,000 680 400 190 55
14 3,900 3,720 3,000 2,220 1,600 1,130 720 340 80
16 5,000 4,200 2,900 1,900 1,200 800 500 250 95
18 6,000 5,000 3,900 2,800 1,900 1,200 660 290 130
20 8,000 6,900 5,300 3,900 2,700 1,700 950 400 143
24 11,000 9,300 7,000 5,200 3,600 2,250 1,200 500 180
30 15,000 13,000 10,000 8,400 5,100 2,800 1,650 600 200

OBSERVAÇÕES
 > O Cv varia com o tamanho da válvula, o ângulo de abertura e o estilo da válvula do fabricante 
 > O valor Cv é o volume de água em USGPM que vai fluir através de uma determinada restrição ou abertura de válvula com uma queda de 
pressão de um (1) psi em temperatura ambiente 

 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

COEFICIENTES DE DIMENSIONAMENTO DE VÁLVULA | 
ASME (VALORES Cv)
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ASME CLASSE 300 — SÉRIES 42/43/4B — VALORES Kv
2 50 74 65 55 43 31 21 12 7 5

2 11⁄22 65 136 116 85 67 43 26 14 7 3
3 80 158 152 132 105 74 48 27 12 4
4 100 320 311 269 213 149 98 54 26 9
5 125 674 576 427 307 203 125 67 35 14
6 150 853 746 606 452 316 205 118 67 22
8 200 1,706 1,467 1,160 810 537 345 205 103 40
10 250 2,260 1,919 1,484 1,024 665 435 252 128 52
12 300 3,412 2,900 2,133 1,442 938 606 367 188 78
14 350 3,497 2,986 2,218 1,510 1,024 708 418 205 85
16 400 6,653 5,579 3,881 2,533 1,570 989 623 358 154
18 450 8,104 6,824 5,263 3,864 2,653 1,680 921 375 80
20 500 9,383 8,163 6,227 4,606 3,173 1,987 1,066 452 94
24 600 15,354 12,880 9,724 7,310 5,050 3,156 1,706 708 154
30 750 24,737 20,813 16,122 11,686 7,251 5,118 2,755 1134 247
36 900 38,385 32,499 24,908 17,913 12,624 7,762 3,975 1476 324
42 — 51,180 46,062 35,826 25,590 16,207 11,089 6,398 2218 384
48 1200 70,799 63,122 49,474 34,973 22,178 14,501 8,530 3753 682

ASME CLASSE 600 — SÉRIES 44/45 — VALORES Kv
3 80 141 135 115 88 57 39 10 7 3
4 100 256 230 179 128 81 60 38 26 4
6 150 735 662 519 368 234 173 112 61 13
8 200 1,280 1,152 896 640 409 294 178 67 17
10 250 1,877 1,680 1,314 938 597 427 256 119 34
12 300 2,644 2,380 1,851 1,322 853 580 341 162 47
14 350 3,326 3,173 2,559 1,893 1,364 963 614 290 68
16 400 4,265 3,583 2,474 1,621 1,024 682 427 213 81
18 450 5,118 4,265 3,327 2,388 1,621 1,024 563 247 111
20 500 6,824 5,886 4,521 3,327 2,303 1,450 810 341 122
24 600 9,383 7,933 5,971 4,436 3,071 1,919 1,024 427 154
30 750 12,795 11,089 8,530 7,165 4,350 2,388 1,407 512 171

ASME CLASSE 150 — SÉRIES 40/41/4A — VALORES Kv
POSIÇÃO DO DISCO (Graus)

NPS DN 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10°
2 50 74 65 55 43 31 21 12 7 5

2 11⁄22 65 136 116 85 67 43 26 14 7 3
3 80 158 152 132 105 74 48 27 12 4
4 100 320 311 269 213 149 98 54 26 9
5 125 674 576 427 307 203 125 67 35 14
6 150 1,152 913 640 435 281 186 119 69 30
8 200 2,388 1,902 1,356 904 584 389 239 141 55
10 250 3,668 2,943 2,073 1,390 896 597 384 213 85
12 300 5,672 4,546 3,199 2,158 1,390 921 597 333 132
14 350 6,525 5,203 3,668 2,474 1,612 1,066 691 384 149
16 400 8,359 6,705 4,700 3,156 2,064 1,305 870 495 196
18 450 8,957 7,762 5,937 4,350 3,003 1,894 1,007 427 145
20 500 11,516 9,980 7,506 5,545 3,839 2,405 1,305 546 171
24 600 17,060 14,586 10,918 8,163 5,664 3,310 1,877 785 205
26 — 17,060 14,586 10,918 8,163 5,664 3,310 1,877 785 205
28 700 23,884 20,387 15,525 11,516 7,933 4,862 2,644 1,109 247
30 750 27,296 23,287 17,828 13,222 9,127 5,715 3,071 1,288 273
32 800 29,002 24,822 19,022 14,075 9,724 6,099 3,284 1,373 290
34 — 29,002 24,822 19,022 14,075 9,724 6,099 3,284 1,373 290
36 900 41,371 35,058 27,040 19,790 13,989 8,701 4,632 1,928 409
40 1000 52,886 47,086 37,532 28,405 20,301 12,966 7,336 3,003 572
42 — 55,445 49,474 39,323 29,855 21,325 13,648 7,677 3,156 597
48 1200 77,623 69,008 54,336 37,191 24,822 17,060 9,383 3,924 785
54 1400 106,625 94,683 74,638 51,180 34,120 23,458 12,795 5,118 1,024
60 1500 136,480 119,420 89,565 63,975 42,650 26,443 14,501 5,971 1,194

OBSERVAÇÕES
 > O Kv varia com o tamanho da válvula, o ângulo de abertura e o estilo da válvula do fabricante 
 > O valor Kv é o volume de água em metros cúbicos/hora (m3/h) que vai fluir através de uma determinada restrição ou abertura de válvula com 
uma queda de pressão de um (1) bar em temperatura ambiente 

 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

COEFICIENTES DE DIMENSIONAMENTO DE VÁLVULA 
| ASME (VALORES em Kv)

VÁLVULAS DE SEDE RESILIENTE / À PROVA DE FOGO / SEDE METÁLICA
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PN25 | PN40 — SÉRIES 42/43/4B — VALORES Kv
50 74 65 55 43 31 21 12 7 5
65 136 116 85 67 43 26 14 7 3
80 158 152 132 105 74 48 27 12 4
100 320 311 269 213 149 98 54 26 9
125 674 576 427 307 203 125 67 35 14
150 853 746 606 452 316 205 118 67 22
200 1,706 1,467 1,160 810 537 345 205 103 40
250 2,260 1,919 1,484 1,024 665 435 252 128 52
300 3,412 2,900 2,133 1,442 938 606 367 188 78
350 3,497 2,986 2,218 1,510 1,024 708 418 205 85
400 6,653 5,579 3,881 2,533 1,570 989 623 358 154
450 8,104 6,824 5,263 3,864 2,653 1,680 921 375 80
500 9,383 8,163 6,227 4,606 3,173 1,987 1,066 452 94
600 15,354 12,880 9,724 7,310 5,050 3,156 1,706 708 154
750 24,737 20,813 16,122 11,686 7,251 5,118 2,755 1134 247
900 38,385 32,499 24,908 17,913 12,624 7,762 3,975 1476 324
1200 70,799 63,122 49,474 34,973 22,178 14,501 8,530 3753 682

PN63 | PN100 — SÉRIES 44/45 — VALORES Kv
80 141 135 115 88 57 39 10 7 3
100 256 230 179 128 81 60 38 26 4
150 735 662 519 368 234 173 112 61 13
200 1,280 1,152 896 640 409 294 178 67 17
250 1,877 1,680 1,314 938 597 427 256 119 34
300 2,644 2,380 1,851 1,322 853 580 341 162 47
350 3,326 3,173 2,559 1,893 1,364 963 614 290 68
400 4,265 3,583 2,474 1,621 1,024 682 427 213 81
450 5,118 4,265 3,327 2,388 1,621 1,024 563 247 111
500 6,824 5,886 4,521 3,327 2,303 1,450 810 341 122
600 9,383 7,933 5,971 4,436 3,071 1,919 1,024 427 154
750 12,795 11,089 8,530 7,165 4,350 2,388 1,407 512 171

PN10 | PN16 — SÉRIES 40/41/4A — VALORES Kv
POSIÇÃO DO DISCO (Graus)

DN 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10°
50 74 65 55 43 31 21 12 7 5
65 136 116 85 67 43 26 14 7 3
80 158 152 132 105 74 48 27 12 4
100 320 311 269 213 149 98 54 26 9
125 674 576 427 307 203 125 67 35 14
150 1,152 913 640 435 281 186 119 69 30
200 2,388 1,902 1,356 904 584 389 239 141 55
250 3,668 2,943 2,073 1,390 896 597 384 213 85
300 5,672 4,546 3,199 2,158 1,390 921 597 333 132
350 6,525 5,203 3,668 2,474 1,612 1,066 691 384 149
400 8,359 6,705 4,700 3,156 2,064 1,305 870 495 196
450 8,957 7,762 5,937 4,350 3,003 1,894 1,007 427 145
500 11,516 9,980 7,506 5,545 3,839 2,405 1,305 546 171
600 17,060 14,586 10,918 8,163 5,664 3,310 1,877 785 205
700 23,884 20,387 15,525 11,516 7,933 4,862 2,644 1,109 247
750 27,296 23,287 17,828 13,222 9,127 5,715 3,071 1,288 273
800 29,002 24,822 19,022 14,075 9,724 6,099 3,284 1,373 290
900 41,371 35,058 27,040 19,790 13,989 8,701 4,632 1,928 409
1000 52,886 47,086 37,532 28,405 20,301 12,966 7,336 3,003 572
1200 77,623 69,008 54,336 37,191 24,822 17,060 9,383 3,924 785
1400 106,625 94,683 74,638 51,180 34,120 23,458 12,795 5,118 1,024
1500 136,480 119,420 89,565 63,975 42,650 26,443 14,501 5,971 1,194

OBSERVAÇÕES
 > O Kv varia com o tamanho da válvula, o ângulo de abertura e o estilo da válvula do fabricante 
 > O valor Kv é o volume de água em metros cúbicos/hora (m3/h) que vai fluir através de uma determinada restrição ou abertura de válvula com 
uma queda de pressão de um (1) bar em temperatura ambiente 

 > Para os tamanhos não mostrados, entre em contato com a Bray para mais informações 

COEFICIENTES DE DIMENSIONAMENTO DE VÁLVULA 
| EN (VALORES em Kv)

VÁLVULAS DE SEDE RESILIENTE / À PROVA DE FOGO / SEDE METÁLICA
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VÁLVULA WAFER COM PARAFUSOS PASSANTES

VÁLVULA LUG COM PARAFUSOS

VÁLVULA LUG COM PARAFUSOS SEXTAVADOS

 > Parafuso tipo flange duplo não mostrado  

 > Consulte os desenhos dimensionais da Bray apropriados para ver 

informações específicas de perfuração da válvula 

 > A espessura do flange do tubo pode variar, portanto, nenhum 

comprimento de parafuso é informado 

 > As roscas lug podem ser rosqueadas de ambos os lados e, portanto, o 

rosqueamento não pode ser contínuo 

 > O engate mínimo do parafuso deve ser igual ao diâmetro do parafuso 

 > Ao aparafusar a válvula na linha, use o torque de aparafusamento 

padrão, conforme recomendado pelos padrões de tubulação aplicáveis  

Não é necessária força adicional dos parafusos do flange  

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

2 ROSCAS RECOMENDADAS ALÉM DA PORCA 
(POR LADO)

2 ROSCAS RECOMENDADAS ALÉM DA PORCA 
(POR LADO)

ARRUELAARRUELA
PORCAPORCA

CORPO DO 
WAFER

FLANGE FLANGE

FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)

GAXETAGAXETA

RETENTOR DA SEDE

2 ROSCAS RECOMENDADAS ALÉM DA PORCA 
(POR LADO)

2 ROSCAS RECOMENDADAS ALÉM DA PORCA 
(POR LADO)

ARRUELAARRUELA
PORCAPORCA

CORPO
LUG

FLANGE FLANGE

FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)

GAXETAGAXETA

RETENTOR DA SEDE

ENGATE MÍNIMO DE ROSCA
(IGUAL AO DIÂMETRO DO PARAFUSO)

ENGATE MÍNIMO DE ROSCA
(IGUAL AO DIÂMETRO DO PARAFUSO)

ARRUELAARRUELA
PARAFUSOPARAFUSO

CORPO
LUG

FLANGE FLANGE

FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)

GAXETAGAXETA

RETENTOR DA SEDE

ENGATE MÍNIMO DE ROSCA
(IGUAL AO DIÂMETRO DO PARAFUSO)

ENGATE MÍNIMO DE ROSCA
(IGUAL AO DIÂMETRO DO PARAFUSO)

CUIDADO
Os furos roscados 
nas localizações 
do castelo não 
permitem furos 
passantes 
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso
Passante

Parafuso Cego do 
Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

NPS DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

2 50 5⁄8-11 UNC 4  —  — 8 8

211⁄22 65 5⁄8-11 UNC 4  —  — 8 8

3 80 5⁄8-11 UNC 4  —  — 8 8

4 100 5⁄8-11 UNC 8  —  — 16 16

5 125 3⁄4-10 UNC 8  —  — 16 16

6 150 3⁄4-10 UNC 8  —  — 16 16

8 200 3⁄4-10 UNC 8  —  — 16 16

10 250 7⁄8-9 UNC 12  —  — 24 24

12 300 7⁄8-9 UNC 12  —  — 24 24

14 350 1-8 UNC 12  —  — 24 24

16 400 1-8 UNC 16  —  — 32 32

18 450 11⁄8-8 UN 16  —  — 32 32

20 500 11⁄8-8 UN 16 4 4 40 40

24 600 11⁄4-8 UN 20  —  — 40 40

26 — 11⁄4-8 UN 20 4 4 48 48

28 700 11⁄4-8 UN 24 4 4 56 56

30 750 11⁄4-8 UN 24 4 4 56 56

32 800 11⁄4-8 UN 24 4 4 56 56

36 900 11⁄2-8 UN 28 4 4 64 64

42 — 11⁄2-8 UN 32 4 4 72 72

48 1200 11⁄2-8 UN 40 4 4 88 88

54 1400 13⁄4-8 UN 40 4 4 88 88

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso do Lado 
do Retentor

Parafuso do 
Lado Traseiro

Parafuso Cego 
do Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

NPS DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

2 50 55⁄88-11 UNC 4 4  —  — 8 8

211⁄22 65 55⁄88-11 UNC 4 4  —  — 8 8

3 80 55⁄88-11 UNC 4 4  —  — 8 8

4 100 55⁄88-11 UNC 8 8  —  — 16 16

5 125 33⁄44-10 UNC 8 8  —  — 16 16

6 150 33⁄44-10 UNC 8 8  —  — 16 16

8 200 33⁄44-10 UNC 8 8  —  — 16 16

10 250 77⁄88-9 UNC 12 12  —  — 24 24

12 300 77⁄88-9 UNC 12 12  —  — 24 24

14 350 1-8 UNC 12 12  —  — 24 24

16 400 1-8 UNC 16 16  —  — 32 32

18 450 111⁄88-8 UN 16 16  —  — 32 32

20 500 111⁄88-8 UN 16 16 4 4 40 40

24 600 111⁄44-8 UN 20 20  —  — 40 40

28 700 111⁄44-8 UN 24 24 4 4 56 56

30 750 111⁄44-8 UN 24 24 4 4 56 56

32 800 111⁄22-8 UN 24 24 4 4 56 56

36 900 111⁄22-8 UN 28 28 4 4 64 64

40 1000 111⁄22-8 UN 32 32 4 4 72 72

42 — 111⁄22-8 UN 32 32 4 4 72 72

48 1200 111⁄22-8 UN 40 40 4 4 88 88

54 1400 133⁄44-8 UN 40 40 4 4 88 88

60 1500 133⁄44-8 UN  42 42 10 10 104 104

ASME CLASSE 150 | ESTILO WAFER SÉRIE 40 | PARAFUSO PASSANTE

ASME CLASSE 150 | ESTILO LUG SÉRIE 41 | PARAFUSO
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Tamanho da 
Válvula Tamanho do Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

NPS DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

2 50 55⁄88-11 UNC 4 4  —  — 8 —

211⁄22 65 55⁄88-11 UNC 4 4  —  — 8 —

3 80 55⁄88-11 UNC 4 4  —  — 8 —

4 100 55⁄88-11 UNC 8 8  —  — 16 —

5 125 33⁄44-10 UNC 8 8  —  — 16 —

6 150 33⁄44-10 UNC 8 8  —  — 16 —

8 200 33⁄44-10 UNC 8 8  —  — 16 —

10 250 77⁄88-9 UNC 12 12  —  — 24 —

12 300 77⁄88-9 UNC 12 12  —  — 24 —

14 350 1-8 UNC 12 12  —  — 24 —

16 400 1-8 UNC 16 16  —  — 32 —

18 450 111⁄88-8 UN 16 16  —  — 32 —

20 500 111⁄88-8 UN 16 16 4 4 40 —

24 600 111⁄44-8 UN 20 20  —  — 40 —

28 700 111⁄44-8 UN 24 24 4 4 56 —

30 750 111⁄44-8 UN 24 24 4 4 56 —

32 800 111⁄22-8 UN 24 24 4 4 56 —

36 900 111⁄22-8 UN 28 28 4 4 64 —

40 1000 111⁄22-8 UN 32 32 4 4 72 —

42 — 111⁄22-8 UN 32 32 4 4 72 —

48 1200 111⁄22-8 UN 40 40 4 4 88 —

54 1400 133⁄44-8 UN 40 40 4 4 88 —

60 1500 133⁄44-8 UN  42 42 10 10 104 —

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado 
do Lado do 

Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado 
Cego do 
Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

NPS DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

2 50 55⁄88-11 UNC 4 4  —  — 16 8

211⁄22 65 55⁄88-11 UNC 4 4  —  — 16 8

3 80 55⁄88-11 UNC 4 4  —  — 16 8

4 100 55⁄88-11 UNC 6 8 2  — 30 14

5 125 33⁄44-10 UNC 6 8 2  — 30 14

6 150 33⁄44-10 UNC 6 8 2  — 30 14

8 200 33⁄44-10 UNC 6 8 2  — 30 14

10 250 77⁄88-9 UNC 10 12 2  — 46 22

12 300 77⁄88-9 UNC 8 12 4  — 44 20

14 350 1-8 UNC 8 12 4  — 44 20

16 400 1-8 UNC 12 16 4  — 60 28

18 450 111⁄88-8 UN 12 16 4  — 60 28

20 500 111⁄88-8 UN 16 20 4  — 76 36

24 600 111⁄44-8 UN 16 20 4  — 76 36

28 700 111⁄44-8 UN 24 24 4 4 104 48

30 750 111⁄44-8 UN 24 24 4 4 104 48

36 900 111⁄22-8 UN 28 28 4 4 120 56

42 — 111⁄22-8 UN 32 32 4 4 136 64

48 1200 111⁄22-8 UN 40 40 4 4 88  —

54 1400 133⁄44-8 UN 36 36 8 8 124 36

ASME CLASSE 150 | ESTILO LUG SÉRIE 41 | PARAFUSO

ASME CLASSE 150 | ESTILO FLANGE DUPLO SÉRIE 4A | PARAFUSO
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso
Passante

Parafuso Cego do 
Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

NPS DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

2 50 55⁄88-11 UNC 8  —  — 16 16

211⁄22 65 33⁄44-10 UNC 8  —  — 16 16

3 80 33⁄44-10 UNC 8  —  — 16 16

4 100 33⁄44-10 UNC 8  —  — 16 16

5 125 33⁄44-10 UNC 8  —  — 16 16

6 150 33⁄44-10 UNC 12  —  — 24 24

8 200 77⁄88-9 UNC 12  —  — 24 24

10 250 1-8 UNC 16  —  — 32 32

12 300 111⁄88-8 UN 16  —  — 32 32

14 350 111⁄88-8 UN 16 4 4 40 40

16 400 111⁄44-8 UN 16 4 4 40 40

18 450 111⁄44-8 UN 20 4 4 48 48

20 500 111⁄44-8 UN 20 4 4 48 48

24 600 111⁄22-8 UN 20 4 4 48 48

30 750 133⁄44-8 UN 24 4 4 56 56

36 900 2-8 UN 28 4 4 64 64

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
do Lado do 

Retentor

Parafuso do 
Lado Traseiro

Parafuso Cego 
do Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

NPS DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

2 50 55⁄88-11 UNC  8 8  —  — 16 16

211⁄22 65 33⁄44-10 UNC   8 8  —  — 16 16

3 80 33⁄44-10 UNC   8 8  —  — 16 16

4 100 33⁄44-10 UNC   8 8  —  — 16 16

5 125 33⁄44-10 UNC   8 8  —  — 16 16

6 150 33⁄44-10 UNC   12 12  —  — 24 24

8 200 77⁄88-9 UNC   12 12  —  — 24 24

10 250 1-8 UNC   16 16  —  — 32 32

12 300 111⁄88-8 UN   16 16  —  — 32 32

14 350 111⁄88-8 UN 16 16 4 4 40 40

16 400 111⁄44-8 UN 16 16 4 4 40 40

18 450 111⁄44-8 UN 20 20 4 4 48 48

20 500 111⁄44-8 UN 20 20 4 4 48 48

24 600 111⁄22-8 UN 20 20 4 4 48 48

30 750 133⁄44-8 UN 24 24 4 4 56 56

36 900 2-8 UN 28 28 4 4 64 64

40 1000 155⁄88-8 UN 28 28 4 4 64 64

42 — 155⁄88-8 UN 28 28 4 4 64 64

44 1100 133⁄44-8 UN 28 28 4 4 64 64

48 1200 177⁄88-8 UN 28 28 4 4 64 64

54 1400 211⁄44-8 UN 24 24 4 4 56 56

ASME CLASSE 300 | ESTILO WAFER SÉRIE 42 | PARAFUSO PASSANTE

ASME CLASSE 300 | ESTILO LUG SÉRIE 43 | PARAFUSO
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

NPS DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

2 50 55⁄88-11 UNC 8 8  —  — 16 —

211⁄22 65 33⁄44-10 UNC   8 8  —  — 16 —

3 80 33⁄44-10 UNC   8 8  —  — 16 —

4 100 33⁄44-10 UNC   8 8  —  — 16 —

5 125 33⁄44-10 UNC   8 8  —  — 16 —

6 150 33⁄44-10 UNC   12 12  —  — 24 —

8 200 77⁄88-9 UNC   12 12  —  — 24 —

10 250 1-8 UNC   16 16  —  — 32 —

12 300 111⁄88-8 UN   16 16  —  — 32 —

14 350 111⁄88-8 UN 16 16 4 4 40 —

16 400 111⁄44-8 UN 16 16 4 4 40 —

18 450 111⁄44-8 UN 20 20 4 4 48 —

20 500 111⁄44-8 UN 20 20 4 4 48 —

24 600 111⁄22-8 UN 20 20 4 4 48 —

30 750 133⁄44-8 UN 24 24 4 4 56 —

36 900 2-8 UN 28 28 4 4 64 —

40 1000 155⁄88-8 UN 28 28 4 4 64 —

42 — 155⁄88-8 UN 28 28 4 4 64 —

44 1100 133⁄44-8 UN 28 28 4 4 64 —

48 1200 177⁄88-8 UN 28 28 4 4 64 —

54 1400 211⁄44-8 UN 24 24 4 4 56 —

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado 
do Lado do 

Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado 
Cego do 
Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

NPS DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

3 80 33⁄44-10 UNC 8 8  —  — 24 8

4 100 33⁄44-10 UNC 8 8  —  — 24 8

5 125 33⁄44-10 UNC 8 8  —  — 24 8

6 150 33⁄44-10 UNC 12 12  —  — 36 12

8 200 77⁄88-9 UNC 10 12 2  — 36 12

10 250 1-8 UNC 12 12 4 4 44 12

12 300 111⁄88-8 UN 12 12 4 4 44 12

14 350 111⁄88-8 UN 16 16 4 4 56 16

16 400 111⁄44-8 UN   16 16 4 4 56 16

18 450 111⁄44-8 UN   20 20 4 4 68 20

20 500 111⁄44-8 UN   20 20 4 4 68 20

24 600 111⁄22-8 UN   20 20 4 4 68 20

30 750 133⁄44-8 UN  24 24 4 4 80 24

32 800 177⁄88-8 UN 24 24 4 4 80 24

36 900 2-8 UN   28 28 4 4 92 28

42 — 155⁄88-8 UN 28 28 4 4 92 28

ASME CLASSE 300 | ESTILO LUG SÉRIE 43 | PARAFUSO

ASME CLASSE 300 | ESTILO FLANGE DUPLO SÉRIE 4B | PARAFUSO
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso
Passante

Parafuso Cego do 
Lado do Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

NPS DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

3 80 33⁄44-10 UNC 8  —  — 16 16

4 100 77⁄88-9 UNC 8  —  — 16 16

6 150 1-8 UNC 12  —  — 24 24

8 200 111⁄88-8 UN 12  —  — 24 24

10 250 111⁄44-8 UN 12 4 4 32 32

12 300 111⁄44-8 UN 16 4 4 40 40

14 350 133⁄88-8 UN 16 4 4 40 40

16 400 111⁄22-8 UN 16 4 4 40 40

18 450 155⁄88-8 UN 16 4 4 40 40

20 500 155⁄88-8 UN 20 4 4 48 48

24 600 177⁄88-8 UN 20 4 4 48 48

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
do Lado do 

Retentor

Parafuso do 
Lado Traseiro

Parafuso Cego 
do Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

NPS DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

3 80 33⁄44-10 UNC 8 8  —  — 16 16

4 100 77⁄88-9 UNC 8 8  —  — 16 16

6 150 1-8 UNC 12 12  —  — 24 24

8 200 111⁄88-8 UN 12 12  —  — 24 24

10 250 111⁄44-8 UN 12 12 4 4 32 32

12 300 111⁄44-8 UN 16 16 4 4 40 40

14 350 133⁄88-8 UN 16 16 4 4 40 40

16 400 111⁄22-8 UN 16 16 4 4 40 40

18 450 155⁄88-8 UN 16 16 4 4 40 40

20 500 155⁄88-8 UN 20 20 4 4 48 48

24 600 177⁄88-8 UN 20 20 4 4 48 48

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

NPS DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

3 80 33⁄44-10 UNC 8 8  —  — 16  —

4 100 77⁄88-9 UNC 8 8  —  — 16  —

6 150 1-8 UNC 12 12  —  — 24  —

8 200 111⁄88-8 UN 12 12  —  — 24  —

10 250 111⁄44-8 UN 12 12 4 4 32  —

12 300 111⁄44-8 UN 16 16 4 4 40  —

14 350 133⁄88-8 UN 16 16 4 4 40  —

16 400 111⁄22-8 UN 16 16 4 4 40  —

18 450 155⁄88-8 UN 16 16 4 4 40  —

20 500 155⁄88-8 UN 20 20 4 4 48  —

24 600 177⁄88-8 UN 20 20 4 4 48  —

ASME CLASSE 600 | ESTILO WAFER SÉRIE 44 | PARAFUSO PASSANTE

ASME CLASSE 600 | ESTILO LUG SÉRIE 45 | PARAFUSO

ASME CLASSE 600 | ESTILO LUG SÉRIE 45 | PARAFUSO
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VÁLVULA WAFER COM PARAFUSOS PASSANTES

VÁLVULA LUG COM PARAFUSOS

VÁLVULA LUG COM PARAFUSOS SEXTAVADOS

 > Parafuso tipo flange duplo não mostrado  

 > Consulte os desenhos dimensionais da Bray apropriados para ver 

informações específicas de perfuração da válvula 

 > A espessura do flange do tubo pode variar, portanto, nenhum 

comprimento de parafuso é informado 

 > As roscas lug podem ser rosqueadas de ambos os lados e, portanto, o 

rosqueamento não pode ser contínuo 

 > O engate mínimo do parafuso deve ser igual ao diâmetro do parafuso 

 > Ao aparafusar a válvula na linha, use o torque de aparafusamento 

padrão, conforme recomendado pelos padrões de tubulação aplicáveis  

Não é necessária força adicional dos parafusos do flange  

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

2 ROSCAS RECOMENDADAS ALÉM DA PORCA 
(POR LADO)

2 ROSCAS RECOMENDADAS ALÉM DA PORCA 
(POR LADO)

ARRUELAARRUELA
PORCAPORCA

CORPO DO 
WAFER

FLANGE FLANGE

FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)

GAXETAGAXETA

RETENTOR DA SEDE

2 ROSCAS RECOMENDADAS ALÉM DA PORCA 
(POR LADO)

2 ROSCAS RECOMENDADAS ALÉM DA PORCA 
(POR LADO)

ARRUELAARRUELA
PORCAPORCA

CORPO
LUG

FLANGE FLANGE

FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)

GAXETAGAXETA

RETENTOR DA SEDE

ENGATE MÍNIMO DE ROSCA
(IGUAL AO DIÂMETRO DO PARAFUSO)

ENGATE MÍNIMO DE ROSCA
(IGUAL AO DIÂMETRO DO PARAFUSO)

ARRUELAARRUELA
PARAFUSOPARAFUSO

CORPO
LUG

FLANGE FLANGE

FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)FACE COM RESSALTO (QUANDO APLICÁVEL)

GAXETAGAXETA

RETENTOR DA SEDE

ENGATE MÍNIMO DE ROSCA
(IGUAL AO DIÂMETRO DO PARAFUSO)

ENGATE MÍNIMO DE ROSCA
(IGUAL AO DIÂMETRO DO PARAFUSO)

CUIDADO
Os furos roscados 
nas localizações 
do castelo não 
permitem furos 
passantes 
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso
Passante

Parafuso Cego do 
Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

50 M16 4  —  — 8 8

65 M16 4  —  — 8 8

80 M16 8  —  — 16 16

100 M16 8  —  — 16 16

125 M16 8  —  — 16 16

150 M20 8  —  — 16 16

200 M20 8  —  — 16 16

250 M20 12  —  — 24 24

300 M20 12  —  — 24 24

350 M20 16  —  — 32 32

400 M24 16  —  — 32 32

450 M24 16 4 4 40 40

500 M24 16 4 4 40 40

600 M27 16 4 4 40 40

700 M27 20 4 4 48 48

800 M30 20 4 4 48 48

900 M30 24 4 4 56 56

1200 M36 28 4 4 64 64

1400 M39 32 4 4 72 72

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso
Passante

Parafuso Cego do 
Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

50 M16 4  —  — 8 8

65 M16 4*  —  — 8 8

80 M16 8  —  — 16 16

100 M16 8  —  — 16 16

125 M16 8  —  — 16 16

150 M20 8  —  — 16 16

200 M20 12  —  — 24 24

250 M24 12  —  — 24 24

300 M24 12  —  — 24 24

350 M24 16  —  — 32 32

400 M27 16  —  — 32 32

450 M27 16 4 4 40 40

500 M30 16 4 4 40 40

600 M33 16 4 4 40 40

700 M33 20 4 4 48 48

800 M36 20 4 4 48 48

900 M36 24 4 4 56 56

1200 M45 28 4 4 64 64

1400 M45 32 4 4 72 72

PN 10 | ESTILO WAFER SÉRIE 40 | PARAFUSO PASSANTE

PN 16 | ESTILO WAFER SÉRIE 40 | PARAFUSO PASSANTE
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
do Lado do 

Retentor

Parafuso do 
Lado Traseiro

Parafuso Cego 
do Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

50 M16 4 4  —  — 8 8

65 M16 4 4  —  — 8 8

80 M16 4 4  —  — 8 8

100 M16 8 8  —  — 16 16

125 M16 8 8  —  — 16 16

150 M20 8 8  —  — 16 16

200 M20 12 12  —  — 24 24

250 M24 12 12  —  — 24 24

300 M24 12 12  —  — 24 24

350 M24 16 16  —  — 32 32

400 M27 16 16  —  — 32 32

450 M27 16 16 4 4 40 40

500 M30 16 16 4 4 40 40

600 M33 20 20  —  — 40 40

700 M33 20 20 4 4 48 48

800 M36 20 20 4 4 48 48

900 M36 24 24 4 4 56 56

1000 M39 24 24 4 4 56 56

1200 M45 28 28 4 4 64 64

1400 M45 32 32 4 4 72 72

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
do Lado do 

Retentor

Parafuso do 
Lado Traseiro

Parafuso Cego 
do Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

50 M16 4 4  —  — 8 8

65 M16 4* 4*  —  — 8 8

80 M16 8 8  —  — 16 16

100 M16 8 8  —  — 16 16

125 M16 8 8  —  — 16 16

150 M20 8 8  —  — 16 16

200 M20 8 8  —  — 16 16

250 M20 12 12  —  — 24 24

300 M20 12 12  —  — 24 24

350 M20 16 16  —  — 32 32

400 M24 16 16  —  — 32 32

450 M24 16 16 4 4 40 40

500 M24 20 20  —  — 40 40

600 M27 20 20  —  — 40 40

700 M27 20 20 4 4 48 48

800 M30 20 20 4 4 48 48

900 M30 24 24 4 4 56 56

1000 M33 28 28  —  — 56 56

1200 M36 28 28 4 4 64 64

1400 M39 32 32 4 4 72 72

PN16 | ESTILO LUG SÉRIE 41 | PARAFUSO

PN10 | ESTILO LUG SÉRIE 41 | PARAFUSO
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Tamanho da 
Válvula Tamanho do Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

50 M16 4 4  —  — 8  —

65 M16 4* 4*  —  — 8  —

80 M16 8 8  —  — 16  —

100 M16 8 8  —  — 16  —

125 M16 8 8  —  — 16  —

150 M20 8 8  —  — 16  —

200 M20 8 8  —  — 16  —

250 M20 12 12  —  — 24  —

300 M20 12 12  —  — 24  —

350 M20 16 16  —  — 32  —

400 M24 16 16  —  — 32  —

450 M24 16 16 4 4 40  —

500 M24 20 20  —  — 40  —

600 M27 20 20  —  — 40  —

700 M27 20 20 4 4 48  —

800 M30 20 20 4 4 48  —

900 M30 24 24 4 4 56  —

1000 M33 28 28  —  — 56  —

1200 M36 28 28 4 4 64  —

1400 M39 32 32 4 4 72  —

Tamanho da 
Válvula Tamanho do Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

50 M16 4 4  —  — 8 —

65 M16 4 4  —  — 8 —

80 M16 4 4  —  — 8 —

100 M16 8 8  —  — 16 —

125 M16 8 8  —  — 16 —

150 M20 8 8  —  — 16 —

200 M20 12 12  —  — 24 —

250 M24 12 12  —  — 24 —

300 M24 12 12  —  — 24 —

350 M24 16 16  —  — 32 —

400 M27 16 16  —  — 32 —

450 M27 16 16 4 4 40 —

500 M30 16 16 4 4 40 —

600 M33 20 20  —  — 40 —

700 M33 20 20 4 4 48 —

800 M36 20 20 4 4 48 —

900 M36 24 24 4 4 56 —

1000 M39 24 24 4 4 56 —

1200 M45 28 28 4 4 64 —

1400 M45 32 32 4 4 72 —

PN10 | ESTILO LUG SÉRIE 41 | PARAFUSO

PN16 | ESTILO LUG SÉRIE 41 | PARAFUSO
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

80 M16 4 8 4  — 28 12

100 M16 6 8 2  — 30 14

125 M16 6 8 2  — 30 14

150 M20 8 8  —  — 32 16

200 M20 12 12  —  — 48 24

250 M24 12 12  —  — 48 24

300 M24 12 12  —  — 48 24

350 M24 12 16 4  — 60 28

400 M27 12 16 4  — 60 28

450 M27 16 20 4  — 76 36

500 M30 16 20 4  — 76 36

600 M33 16 20 4  — 76 36

700 M33 20 20 4 4 88 40

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

80 M16 4 8 4  — 28 12

100 M16 6 8 2  — 30 14

125 M16 6 8 2  — 30 14

150 M20 8 8  —  — 32 16

200 M20 8 8  —  — 32 16

250 M20 12 12  —  — 48 24

300 M20 12 12  —  — 48 24

350 M20 12 16 4  — 60 28

400 M24 12 16 4  — 60 28

450 M24 16 20 4  — 76 36

500 M24 16 20 4  — 76 36

600 M27 16 20 4  — 76 36

700 M27 20 20 4 4 88 40

PN16 | ESTILO FLANGE DUPLO SÉRIE 4A | PARAFUSO

PN10 | ESTILO FLANGE DUPLO SÉRIE 4A | PARAFUSO
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso
Passante

Parafuso Cego do 
Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

65 M16 8  —  — 16 16

80 M16 8  —  — 16 16

100 M20 8  —  — 16 16

125 M24 8  —  — 16 16

150 M24 8  —  — 16 16

200 M24 12  —  — 24 24

250 M27 12  —  — 24 24

300 M27 16  —  — 32 32

350 M30 12 4 4 32 32

400 M33 12 4 4 32 32

450 M33 16 4 4 40 40

500 M33 16 4 4 40 40

600 M36 16 4 4 40 40

750 M45 20 4 4 48 48

900 M45 24 4 4 56 56

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso
Passante

Parafuso Cego do 
Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

65 M16 8  —  — 16 16

80 M16 8  —  — 16 16

100 M20 8  —  — 16 16

125 M24 8  —  — 16 16

150 M24 8  —  — 16 16

200 M27 12  —  — 24 24

250 M30 12  —  — 32 32

300 M30 16  —  — 32 32

350 M33 16  —  — 32 32

400 M36 16  —  — 32 32

450 M36 16 4 4 40 40

500 M39 16 4 4 40 40

600 M45 16 4 4 40 40

PN25 | ESTILO WAFER SÉRIE 42 | TPARAFUSO PASSANTE

PN40 | ESTILO WAFER SÉRIE 42 | PARAFUSO PASSANTE
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso do Lado 
do Retentor 

Parafuso do 
Lado Traseiro

Parafuso Cego 
do Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

65 M16 8 8  —  — 16 16

80 M16 8 8  —  — 16 16

100 M20 8 8  —  — 16 16

125 M24 8 8  —  — 16 16

150 M24 8 8  —  — 24 24

200 M24 12 12  —  — 24 24

250 M27 12 12  —  — 24 24

300 M27 16 16  —  — 32 32

350 M30 16 16  —  — 32 32

400 M33 12 12 4 4 32 32

450 M33 16 16 4 4 40 40

500 M33 16 16 4 4 40 40

600 M36 16 16 4 4 40 40

900 M45 24 24 4 4 56 56

1000 M52 24 24 4 4 56 56

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso do Lado 
do Retentor

Parafuso do 
Lado Traseiro

Parafuso Cego 
do Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

65 M16 8 8  —  — 16 16

80 M16 8 8  —  — 16 16

100 M20 8 8  —  — 16 16

125 M24 8 8  —  — 16 16

150 M24 8 8  —  — 24 24

200 M27 12 12  —  — 24 24

250 M30 16 16  —  — 32 32

300 M30 16 16  —  — 32 32

350 M33 12 12 4 4 32 32

400 M36 16 16  —  — 32 32

450 M36 16 16 4 4 40 40

500 M39 16 16 4 4 40 40

600 M45 16 16 4 4 40 40

PN25 | ESTILO LUG SÉRIE 43 | PARAFUSO

PN40 | ESTILO LUG SÉRIE 43 | PARAFUSO
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

65 M16 8 8  —  — 16  —

80 M16 8 8  —  — 16  —

100 M20 8 8  —  — 16  —

125 M24 8 8  —  — 16  —

150 M24 8 8  —  — 24  —

200 M24 12 12  —  — 24  —

250 M27 12 12  —  — 24  —

300 M27 16 16  —  — 32  —

350 M30 16 16  —  — 32  —

400 M33 12 12 4 4 32  —

450 M33 16 16 4 4 40  —

500 M33 16 16 4 4 40  —

600 M36 16 16 4 4 40  —

900 M45 24 24 4 4 56  —

1000 M52 24 24 4 4 56  —

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

65 M16 8 8  —  — 16  —

80 M16 8 8  —  — 16  —

100 M20 8 8  —  — 16  —

125 M24 8 8  —  — 16  —

150 M24 8 8  —  — 24  —

200 M27 12 12  —  — 24  —

250 M30 16 16  —  — 32  —

300 M30 16 16  —  — 32  —

350 M33 12 12 4 4 32  —

400 M36 16 16  —  — 32  —

450 M36 16 16 4 4 40  —

500 M39 16 16 4 4 40  —

600 M45 16 16 4 4 40  —

PN25 | ESTILO LUG SÉRIE 43 | PARAFUSO

PN40 | ESTILO LUG SÉRIE 43 | PARAFUSO



DADOS DE APARAFUSAMENTO DO FLANGE PARA VÁLVULA | EN

64 of 67© 2022 BRAY INTERNATIONAL. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. BRAY.COM PT_GBL_TSM_S4X_20211214

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Tetentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

80 M16 8 8  — 32 16

100 M20 8 8  — 32 16

125 M24 8 8  — 32 16

150 M24 8 8  — 32 16

200 M27 12 12  — 48 24

250 M30 10 8 2 4 42 18

300 M30 12 12 4 4 56 24

350 M33 12 12 4 4 56 24

400 M36 12 12 4 4 56 24

450 M36 16 16 4 4 72 32

500 M39 16 16 4 4 72 32

600 M45 16 16 4 4 72 32

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Tetentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

80 M16 8 8  — 32 16

100 M20 8 8  — 32 16

125 M24 8 8  — 32 16

150 M24 8 8  — 32 16

200 M24 12 12  — 48 24

250 M27 8 10 4 2 42 18

300 M27 12 12 4 4 56 24

350 M30 12 12 4 4 56 24

400 M33 12 12 4 4 56 24

450 M33 16 16 4 4 72 32

500 M33 16 16 4 4 72 32

600 M36 16 16 4 4 72 32

900 M45 28 28 8 120 56

PN40 | ESTILO FLANGE DUPLO SÉRIE 4B | PARAFUSO

PN25 | ESTILO FLANGE DUPLO SÉRIE 4B | PARAFUSO
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso
Passante

Parafuso Cego do 
Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

80 M20 8  —  — 16 16

100 M24 8  —  — 16 16

150 M30 8  —  — 16 16

200 M33 8 4 4 24 24

250 M33 8 4 4 24 24

300 M33 12 4 4 32 32

350 M36 12 4 4 32 32

400 M39 12 4 4 32 32

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso
Passante

Parafuso Cego do 
Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

80 M24 8  —  — 16 16

100 M27 8  —  — 16 16

150 M30 8 4 4 24 24

200 M33 12  —  — 24 24

250 M36 12  —  — 32 32

300 M39 12 4 4 32 32

350 M45 12 4 4 32 32

PN63 | ESTILO WAFER SÉRIE 44 | PARAFUSO PASSANTE

PN100 | ESTILO WAFER SÉRIE 44 | PARAFUSO PASSANTE
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Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
do Lado do 

Retentor

Parafuso do 
Lado Traseiro

Parafuso Cego 
do Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Thread Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

80 M20 8 8  —  — 16 16

100 M24 8 8  —  — 16 16

200 M33 12 12  —  — 24 24

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
do Lado do 

Retentor

Parafuso do 
Lado Traseiro

Parafuso Cego 
do Retentor

Parafuso Cego 
Traseiro Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

80 M24 8 8  —  — 16 16

100 M30 8 8 4 4 24 24

200 M33 12 12  —  — 24 24

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

80 M20 8 8  —  — 16  —

100 M24 8 8  —  — 16  —

200 M33 12 12  —  — 24  —

Tamanho da 
Válvula

Tamanho do 
Fecho

Parafuso 
Sextavado do 

Lado do Retentor

Parafuso 
Sextavado do 
Lado Traseiro

Parafuso 
Sextavado Cego 

do Retentor

Parafuso 
Sextavado 

Cego Traseiro
Arruela Porca

DN Ø-Rosca Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

100 M24 8 8  —  — 16  —

150 M30 8 8 4 4 24  —

200 M33 12 12  —  — 24  —

PN63 | ESTILO LUG SÉRIE 45 | PARAFUSO

PN100 | ESTILO LUG SÉRIE 45 | PARAFUSO

PN63 | ESTILO LUG SÉRIE 45 | PARAFUSO

PN100 | ESTILO LUG SÉRIE 45 | PARAFUSO
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