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双偏心
4-Cx.

概述

基于Bray的专利获奖设计，双偏心高性能蝶阀经过精密设计，能够在

高温、高压、高循环和苛刻工况中提供质量、价值和可靠性。这种高

度多功能的阀门具有可调节的活载阀杆密封，并配有经过认证的低排

放填料。

应用
> 工艺

> 酸性气体

> 蒸汽

> 真空
> 水和废水

> 处理

介质
> 酸类

> 碱类

> 腐蚀性化学品

> 气体

> 氢气

> 氧气

> 水

规格
尺寸范围1 DN 80 至 400

温度范围 碳钢： -10°C 至 260°C

不锈钢： -29°C 至 260°C

压力等级 PN 10, PN 16, PN 25, PN 40

阀体结构 对夹/支耳

密封性测试 EN 12266-1 级别A

注意
1 其他尺寸可根据要求提供。

设计标准

阀门设计 EN 12569 | EN 593 | NE 167

材料标准 EN 16668 | AD2000 W0

食品接触 EC 1935

标记 EN 19 | DIN EN IEC 61406 | DIN 91406 

顶部法兰 ISO 5211

法兰钻孔 EN 1092-1

结构尺寸 EN 558 系列 20, 系列 25

测试标准 EN 12266-1 & 2

认证和批准

声明 
符合性

CE | UKCA

压力设备 2014/68/EU | PE(S)R

机械指令 2006/42/EC

大气爆炸  ATEX (2014/34/EU)

逸散排放 ISO 15848-1

TA-Luft 2021

自动识别/ID链接 DIN 91406 / IEC 61406

安全完整性等级 IEC 61508 3级 (SIL 3 级)

材料选项1

阀体 碳钢 (EN1.0619)

不锈钢 (EN1.4408)

阀板 不锈钢 (EN 1.4408)

阀杆 不锈钢 (EN 1.4542)

阀座 RPTFE 弹性增强器

注意
1 其他材料可根据要求提供。

https://www.bray.com/


特点和优势

访问BRAY.COM获取更多

产品信息和下载。
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1  行程限位装置: 集成于顶部法兰，可实现无阻碍的流体通径，

    优化流道并减少潜在的紊流。坚固的行程限位装置性能优于
    销钉式设计，因其增大了剪切面积，能够承受高扭矩负载。
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2  阀杆设计: 高强度阀杆设计结合了防爆功能，确保安全操作和   

  卓越的使用寿命。

3  阀杆填料: 完全可调、活载和现场可更换的阀杆填料符合国际

  逸散排放标准。

4  环境保护: 顶部法兰和行程限位中的O形圈密封防止任何外部

  污染物进入阀门填料区。

5  阀座设计: 弹性增强阀座提供双向零泄漏密封，自我调节并

  与管道介质隔离。

6   压力辅助密封: 在低压和高压下实现最佳的双向密封性能。

7  阀板设计: 双偏心阀杆和阀板设计减少阀座磨损，降低扭矩并

  确保延长使用寿命。

8  全平面阀座挡圈: 无中断设计提供高完整性密封面，并在配对

  法兰之间提供面对面选项。

9  阀杆轴承: 顶部和底部轴承牢固地支撑阀杆，提供出色的耐腐

  蚀性并最大限度地减少偏转。




